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        Depping AG Produktkatalog

        Lüftungsschläuche und Schalldämpfer hochflexibel Aluminium Rechteckschläuche hochflexibel, PU Absaug-, Kunststoff- und Spezialschläuche, Informationen über Spezialschläuche Lüftungsrohre rund, rechteckig, flexibel, Aluminium, galvanisch verzinkt Formteile zu Rechteckrohren, Telefonie-Schalldämpfer Aluminium Ablufthauben, Jalousien mit und ohne Stutzen Schlitzschieber Wetterschutzgitter, Luftdurchlassgitter «MINERGIE» und Abschlussdeckel für Komfortlüftung, Ventilatorgitter Lochgitter, Ab- und Zuluftgitter, Entlüftungsgitter Schlauchbriden, Brückenbriden Schlauchbridenzange, Spannzange für Kabelbinder Kaltschrumpf- und Klebebänder Rückstauklappen, Brandschutzabsperrvorrichtungen, Kaltrauchsperren Rohrabsperrschieber, Ab- und Zuluftventile, Design-Ventile Teleskopmauerrohre, Luftfilter, Rammschutzrohre und Flansche Irisdüsen, Irisblenden, Volumenstromregler Einlegeschläuche und Zubehör für Komfortlüftung «MINERGIE» Schalungsknie, Bogen, Kastenschalldämpfer, Kreuzungsstücke Flachkanalsysteme Technische Daten, Abmessungen, Materialbeschriebe Technische Daten, Druckverlust-Diagramme, Messungen Schalldämmwerte Brandschutzrichtlinien www.praever.ch Verkaufs- und Lieferbedingungen, Diverses 06 – 2015 Copyright by Depping AG

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S R E G I S T E R 1 1 Lüftungsschläuche und Schalldämpfer hochflexibel Absaug- und Spezialschläuche 1.1 Aluminiumschläuche 1.100 Aludec ® 112 1.110 Combidec ® 2100 rechteckig, grau 1.111 Aludec ® 124 rechteckig 1.150 Combidec ® 2300 grau 1.160 Combidec ® 2300 schwarz 1.170 Combidec ® 2300 weiss 1.2 Kälte- und wärmeisolierende Lüftungsschläuche 1.200 Isodec ® 250, Isolation 25 mm 1.205 Isoaludec 2500, Isolation 25 mm 1.210 Isocombidec 250 grau, Isolation 25 mm 1.250 Isodec ® 500, Isolation 50 mm 1.290 Isolierschlauch, Isolation 25 mm, zum Beispiel für Spirorohre 1.3 Schalldämmende- und wärmeisolierende Lüftungsschläuche 1.300 Sonodec ® 250, Isolation 25 mm 1.305 Sonoaludec 2500, Isolation 25 mm 1.310 Sonocombidec 250 grau, Isolation 25 mm 1.350 Sonodec ® 500, Isolation 50 mm Schalldämpfer - hochflexibel 1.301 Schalldämpfer Sonodec ® 25 TRD mit Schlauchmuffen, Isolation 25 mm 1.306 Schalldämpfer Sonoaludec GLXYmit Muffen Stahl/Alu, Isolation 25 mm 1.311 Schalldämpfer Sonocombidec GLXCmit Muffen Stahl/Alu, Isolation 25 mm 1.351 Schalldämpfer Sonodec ® 50 TRD mit Schlauchmuffen, Isolation 50 mm 1.390 Schalldämpfer Sonodec ® 25 GLX mit Schlauchmuffen und Spiraldraht, Isolation 25 mm 1.395 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC mit Schlauchmuffen und Spiraldraht grau, Isolation 25 mm 1.4 Kunststoffschläuche 1.400 Greydec ® 100 grau 1.410 Greydec ® HP grau, Verstärkung über dem Spiraldraht 1.420 PVC weiss 1.450 Spiratube Lüftungsschlauch, Thermogewebe 1.5 Polyurethanschläuche 1.500 PU-Absaugschlauch mittelschwer transparent, Zu- und Abluft 1.502 PU-Absaugschlauch leicht transparent, Zu- und Abluft 1.6 Informationen über Spezial Schläuche 1.600 Spezial Schläuche

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.100 ALUMINIUM SCHLAUCH ALUDEC  112 Hochflexibler Lüftungsschlauch 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester Betriebstemperatur –30° bis +250° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 6q.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 8651 Quasi nicht brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DA112050 Aludec 112 50mm x 10m CHF/m DA112065 Aludec 112 65 mm x 10 m CHF/m DA112075 Aludec 112 75 mm x 10 m CHF/m DA112080 Aludec 112 80 mm x 10 m CHF/m DA112100 Aludec 112 100 mm x 10 m CHF/m DA112125 Aludec 112 125 mm x 10 m CHF/m DA112140 Aludec 112 140 mm x 10 m CHF/m DA112150 Aludec 112 150 mm x 10 m CHF/m DA112160 Aludec 112 160 mm x 10 m CHF/m DA112180 Aludec 112 180 mm x 10 m CHF/m DA112200 Aludec 112 200 mm x 10 m CHF/m DA112224 Aludec 112 224 mm x 10 m CHF/m DA112250 Aludec 112 250 mm x 10 m CHF/m DA112280 Aludec 112 280 mm x 10 m CHF/m DA112300 Aludec 112 300 mm x 10 m CHF/m DA112315 Aludec 112 315 mm x 10 m CHF/m DA112355 Aludec 112 355 mm x 10 m CHF/m DA112400 Aludec 112 400 mm x 10 m CHF/m DA112450 Aludec 112 450 mm x 10 m CHF/m DA112500 Aludec 112 500 mm x 10 m CHF/m DA112560 Aludec 112 560 mm x 10 m CHF/m DA112600 Aludec 112 600 mm x 10 m CHF/m DA112630 Aludec 112 630 mm x 10 m CHF/m DA112710 Aludec 112 710 mm x 10 m CHF/m Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 57.10 57.10 65.60 78.30 25.50 29.40 34.50 40.00 16.70 21.70 21.70 22.70 9.70 11.80 13.10 14.90 6.20 7.60 9.90 9.00 7.50 7.50 7.50 6.20

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.110 POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC  2100 GRAU RECHTECKIG Hochflexibler rechteckiger Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 2 Lagen Polyester Aussen - graue Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Schwer brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DC21GR110054 Combidec 2100 grau rechteckig 110 mm x 54 mm x 10 m CHF/m DC21GR140054 Combidec 2100 grau rechteckig 140 mm x 54 mm x 10 m CHF/m DC21GR180054 Combidec 2100 grau rechteckig 180 mm x 54 mm x 10 m CHF/m Für Anschluss auf rundes Formstück lässt sich der Schlauch problemlos anpassen Lieferfrist: Lager Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Querm2 9.80 11.10 14.40 schnitt Mass schnitt Mass Artikel Bestell- Innen- Quer- AnschlussMass Rechteckig Rund ‡ Rund mm mm m2 mm 125 0.0122 DC21GR 110 x 54 115 x 59 0.0067 100 185 x 63 0.0115 150 0.0078 140 x 54 150 x 60 0.0089 0.0171 180 x 54

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.111 ALUMINIUM SCHLAUCH ALUDEC  124 RECHTECKIG Hochflexibler rechteckiger Lüftungsschlauch 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Betriebstemperatur –30° bis +250° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 6q.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 8651 Quasi nicht brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DA124R110054 Aludec 124 rechteckig 110 mm x 54 mm x 10 m CHF/m DA124R140054 Aludec 124 rechteckig 140 mm x 54 mm x 10 m CHF/m DA124R180054 Aludec 124 rechteckig 180 mm x 54 mm x 10 m CHF/m Für Anschluss auf rundes Formstück lässt sich der Schlauch problemlos anpassen Lieferfrist: Lager Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 9.80 11.10 14.40 Artikel Bestell- Innen- Quer- Anschluss- QuerMass Mass schnitt Mass schnitt m2 Rechteckig Rund ‡ Rund mm mm m2 mm 0.0089 125 D$   R 110 x 54 115 x 59 0.0067 100 0.0078 0.0122 180 x 54 185 x 63 0.0115 150 0.0171 140 x 54 150 x 60

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.150 POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC  2300 GRAU Hochflexibler Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Aussen - graue Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend Betriebstemperatur -30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.12719 Schwer brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DC23G050 Combidec 2300 grau 50 mm x 10 m CHF/m DC23G065 Combidec 2300 grau 65 mm x 10 m CHF/m DC23G075 Combidec 2300 grau 75 mm x 10 m CHF/m DC23G080 Combidec 2300 grau 80 mm x 10 m CHF/m DC23G100 Combidec 2300 grau 100 mm x 10 m CHF/m DC23G125 Combidec 2300 grau 125 mm x 10 m CHF/m DC23G150 Combidec 2300 grau 150 mm x 10 m CHF/m DC23G160 Combidec 2300 grau 160 mm x 10 m CHF/m DC23G180 Combidec 2300 grau 180 mm x 10 m CHF/m DC23G200 Combidec 2300 grau 200 mm x 10 m CHF/m DC23G224 Combidec 2300 grau 224 mm x 10 m CHF/m DC23G250 Combidec 2300 grau 250 mm x 10 m CHF/m DC23G280 Combidec 2300 grau 280 mm x 10 m CHF/m DC23G300 Combidec 2300 grau 300 mm x 10 m CHF/m DC23G315 Combidec 2300 grau 315 mm x 10 m CHF/m DC23G355 Combidec 2300 grau 355 mm x 10 m CHF/m DC23G400 Combidec 2300 grau 400 mm x 10 m CHF/m DC23G450 Combidec 2300 grau 450 mm x 10 m CHF/m DC23G500 Combidec 2300 grau 500 mm x 10 m CHF/m DC23G560 Combidec 2300 grau 560 mm x 10 m CHF/m DC23G600 Combidec 2300 grau 600 mm x 10 m CHF/m DC23G630 Combidec 2300 grau 630 mm x 10 m CHF/m DC23G710 Combidec 2300 grau 710 mm x 10 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis ‡ 400 mm Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 75.20 75.20 78.10 103.80 9.00 9.00 9.00 8.60 9.30 10.40 12.90 13.80 15.70 16.80 19.00 21.00 52.90 25.50 25.50 28.60 34.10 39.00 48.40

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.160 POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC  2300 SCHWARZ Hochflexibler Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Aussen - schwarze Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend Betriebstemperatur -30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.12719 Schwer brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DC23%080 Combidec 2300 VcKZar] 80 mm x 10 m CHF/m DC23%100 Combidec 2300 VcKZar] 100 mm x 10 m CHF/m DC23%125 Combidec 2300 VcKZar] 125 mm x 10 m CHF/m DC23%150 Combidec 2300 VcKZar] 150 mm x 10 m CHF/m DC23%160 Combidec 2300 VcKZar] 160 mm x 10 m CHF/m DC23%180 Combidec 2300 VcKZar] 180 mm x 10 m CHF/m DC23%200 Combidec 2300 VcKZar] 200 mm x 10 m CHF/m DC23%224 Combidec 2300 VcKZar] 224 mm x 10 m CHF/m DC23%250 Combidec 2300 VcKZar] 250 mm x 10 m CHF/m DC23%280 Combidec 2300 VcKZar] 280 mm x 10 m CHF/m DC23%300 Combidec 2300 VcKZar] 300 mm x 10 m CHF/m DC23%315 Combidec 2300 VcKZar] 315 mm x 10 m CHF/m DC23%355 Combidec 2300 VcKZar] 355 mm x 10 m CHF/m DC23%400 Combidec 2300 VcKZar] 400 mm x 10 m CHF/m DC23%450 Combidec 2300 VcKZar] 450 mm x 10 m CHF/m DC23%500 Combidec 2300 VcKZar] 500 mm x 10 m CHF/m DC23%560 Combidec 2300 VcKZar] 560 mm x 10 m CHF/m DC23%600 Combidec 2300 VcKZar] 600 mm x 10 m CHF/m DC23%630 Combidec 2300 VcKZar] 630 mm x 10 m CHF/m DC23%710 Combidec 2300 VcKZar] 710 mm x 10 m CHF/m Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 20.00 15.70 16.00 103.80 37.10 42.20 71.20 32.40 71.20 74.10 46.50 8.00 8.80 9.90 12.20 13.10 27.20 19.10 24.20 24.20

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.170 POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC  2300 WEISS Hochflexibler Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Aussen - weisse Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend Betriebstemperatur -30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.12719 Schwer brennbar Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt DC23:080 Combidec 2300 ZeiVV 80 mm x 10 m CHF/m DC23:100 Combidec 2300 ZeiVV 100 mm x 10 m CHF/m DC23:125 Combidec 2300 ZeiVV 125 mm x 10 m CHF/m DC23:150 Combidec 2300 ZeiVV 150 mm x 10 m CHF/m DC23:160 Combidec 2300 ZeiVV 160 mm x 10 m CHF/m DC23:180 Combidec 2300 ZeiVV 180 mm x 10 m CHF/m DC23:200 Combidec 2300 ZeiVV 200 mm x 10 m CHF/m DC23:224 Combidec 2300 ZeiVV 224 mm x 10 m CHF/m DC23:250 Combidec 2300 ZeiVV 250 mm x 10 m CHF/m DC23:280 Combidec 2300 ZeiVV 280 mm x 10 m CHF/m DC23:300 Combidec 2300 ZeiVV 300 mm x 10 m CHF/m DC23:315 Combidec 2300 ZeiVV 315 mm x 10 m CHF/m DC23:355 Combidec 2300 ZeiVV 355 mm x 10 m CHF/m DC23:400 Combidec 2300 ZeiVV 400 mm x 10 m CHF/m DC23:450 Combidec 2300 ZeiVV 450 mm x 10 m CHF/m DC23:500 Combidec 2300 ZeiVV 500 mm x 10 m CHF/m DC23:560 Combidec 2300 ZeiVV 560 mm x 10 m CHF/m DC23:600 Combidec 2300 ZeiVV 600 mm x 10 m CHF/m DC23:630 Combidec 2300 ZeiVV 630 mm x 10 m CHF/m DC23:710 Combidec 2300 ZeiVV 710 mm x 10 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis ‡ 400 mm Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 9.50 9.50 11.60 14.00 15.40 19.20 19.20 23.90 23.90 29.00 29.00 30.20 76.50 76.50 78.70 105.80 36.20 41.30 50.70 54.50

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.200 ISOLIERTER SCHLAUCH ISODEC  250 Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Aussen - 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Betriebstemperatur -30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.13943 Schwer brennbar, lieferbar in Längen von 10 m Komprimiert auf 1 m, in Einzelkarton verpackt D,;25065 ,Vodec 25 65mm x 10m CHF/m D,;25075 ,Vodec 25 75mm x 10m CHF/m D,;25080 ,Vodec 25 80mm x 10m CHF/m D,;25100 ,Vodec 25 100 mm x 10 m CHF/m D,;25125 ,Vodec 25 125 mm x 10 m CHF/m D,;25140 ,Vodec 25 140 mm x 10 m CHF/m D,;25150 ,Vodec 25 150 mm x 10 m CHF/m D,;25160 ,Vodec 25 160 mm x 10 m CHF/m D,;25180 ,Vodec 25 180 mm x 10 m CHF/m D,;25200 ,Vodec 25 200 mm x 10 m CHF/m D,;25224 ,Vodec 25 224 mm x 10 m CHF/m D,;25250 ,Vodec 25 250 mm x 10 m CHF/m D,;25280 ,Vodec 25 280 mm x 10 m CHF/m D,;25300 ,Vodec 25 300 mm x 10 m CHF/m D,;25315 ,Vodec 25 315 mm x 10 m CHF/m D,;25355 ,Vodec 25 355 mm x 10 m CHF/m D,;25400 ,Vodec 25 400 mm x 10 m CHF/m D,;25450 ,Vodec 25 450 mm x 10 m CHF/m D,;25500 ,Vodec 25 500 mm x 10 m CHF/m D,;25560 ,Vodec 25 560 mm x 10 m CHF/m D,;25600 ,Vodec 25 600 mm x 10 m CHF/m D,;25630 ,Vodec 25 630 mm x 10 m CHF/m Aussenhülle mit Greydec möglich Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Im Schalldämmbereich Sonodec einsetzen Seite 1.300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 16.00 16.00 14.30 16.70 18.80 23.80 22.60 23.20 27.20 29.20 32.70 35.70 44.10 44.10 45.40 54.50 124.50 146.20 63.50 78.30 89.90 124.50

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.205 ISOLIERTER SCHLAUCH ISOALUDEC 2500 Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen- und Aussenschlauch bestehend aus Je 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester - Aludec 112 Dazwischen 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m3 Betriebstemperatur –30° bis +250° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.2 Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, quasi nicht brennbar Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DIY25080 Isoaludec 25 80 mm x 6 m CHF/m DIY25100 Isoaludec 25 100 mm x 6 m CHF/m DIY25125 Isoaludec 25 125 mm x 6 m CHF/m DIY25150 Isoaludec 25 150 mm x 6 m CHF/m DIY25160 Isoaludec 25 160 mm x 6 m CHF/m DIY25180 Isoaludec 25 180 mm x 6 m CHF/m DIY25200 Isoaludec 25 200 mm x 6 m CHF/m DIY25224 Isoaludec 25 224 mm x 6 m CHF/m DIY25250 Isoaludec 25 250 mm x 6 m CHF/m DIY25280 Isoaludec 25 280 mm x 6 m CHF/m DIY25300 Isoaludec 25 300 mm x 6 m CHF/m DIY25315 Isoaludec 25 315 mm x 6 m CHF/m DIY25355 Isoaludec 25 355 mm x 6 m CHF/m DIY25400 Isoaludec 25 400 mm x 6 m CHF/m DIY25450 Isoaludec 25 450 mm x 6 m CHF/m DIY25500 Isoaludec 25 500 mm x 6 m CHF/m DIY25560 Isoaludec 25 560 mm x 6 m CHF/m DIY25600 Isoaludec 25 600 mm x 6 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis 450 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Im Schalldämmbereich Sonoaludec einsetzen Seite 1.305 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 124.10 191.10 71.90 81.30 92.60 104.50 37.00 41.00 47.30 59.90 59.90 63.10 23.70 23.70 27.40 31.70 34.30 35.70

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.210 ISOLIERTER SCHLAUCH ISOCOMBIDEC 250 grau Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 mit 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³ Aussen - Combidec selbstverlöschend Betriebstemperatur –30° bis +140°C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Brandkennziffer 5.2, schwer brennbar VKF-Zulassung in Vorbereitung Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DI;25DC*080 IsocomELdec 25 JUau 80 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*100 IsocomELdec 25 JUau 100 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*125 IsocomELdec 25 JUau 125 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*150 IsocomELdec 25 JUau 150 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*160 IsocomELdec 25 JUau 160 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*180 IsocomELdec 25 JUau 180 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*200 IsocomELdec 25 JUau 200 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*224 IsocomELdec 25 JUau 224 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*250 IsocomELdec 25 JUau 250 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*280 IsocomELdec 25 JUau 280 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*300 IsocomELdec 25 JUau 300 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*315 IsocomELdec 25 JUau 315 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*355 IsocomELdec 25 JUau 355 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*400 IsocomELdec 25 JUau 400 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*450 IsocomELdec 25 JUau 450 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*500 IsocomELdec 25 JUau 500 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*560 IsocomELdec 25 JUau 560 mm x 6 m CHF/m DI;25DC*600 IsocomELdec 25 JUau 600 mm x 6 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis  450 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen in weisser oder schwarzer Ausführung auf Anfrage Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Im Schalldämmbereich Sonocombidec einsetzen Seite 1.310 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 118.90 183.00 68.50 77.40 88.20 99.70 57.00 60.10 32.70 34.00 35.20 39.00 22.60 22.60 26.10 30.20 45.00 57.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.250 ISOLIERTER SCHLAUCH ISODEC  500 Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester - Aludec 112 Aussen - 50 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 13943 Schwer brennbar Lieferbar in Längen von 7.5 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt D,;50080 ,Vodec 50 80 mm x 7.5 m CHF/m D,;50100 ,Vodec 50 100 mm x 7.5 m CHF/m D,;50125 ,Vodec 50 125 mm x 7.5 m CHF/m D,;50150 ,Vodec 50 150 mm x 7.5 m CHF/m D,;50160 ,Vodec 50 160 mm x 7.5 m CHF/m D,;50180 ,Vodec 50 180 mm x 7.5 m CHF/m D,;50200 ,Vodec 50 200 mm x 7.5 m CHF/m D,;50224 ,Vodec 50 224 mm x 7.5 m CHF/m D,;50250 ,Vodec 50 250 mm x 7.5 m CHF/m D,;50280 ,Vodec 50 280 mm x 7.5 m CHF/m D,;50300 ,Vodec 50 300 mm x 7.5 m CHF/m D,;50315 ,Vodec 50 315 mm x 7.5 m CHF/m D,;50355 ,Vodec 50 355 mm x 7.5 m CHF/m D,;50400 ,Vodec 50 400 mm x 7.5 m CHF/m D,;50450 ,Vodec 50 450 mm x 7.5 m CHF/m D,;50500 ,Vodec 50 500 mm x 7.5 m CHF/m D,;50560 ,Vodec 50 560 mm x 7.5 m CHF/m D,;50600 ,Vodec 50 600 mm x 7.5 m CHF/m D,;50630 ,Vodec 50 630 mm x 7.5 m CHF/m Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Im Schalldämmbereich Sonodec einsetzen Seite 1.350 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1100 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 26.50 26.50 30.20 34.60 36.60 41.10 44.30 49.40 54.40 64.30 64.30 65.40 165.30 165.30 167.60 77.50 96.60 111.80 125.40

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.290 ISOLIERSCHLAUCH Zum Beispiel zur Isolierung von Spirorohren Innen - Polyesterfolie Aussen - 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Ohne Innenschlauch, ohne Spiralen Betriebstemperatur –30° bis +140° C Lieferbar in Längen von 10 m In Rollen DHBS080 Isolierschlauch 80 mm x 10 m CHF/m DHBS100 Isolierschlauch 100 mm x 10 m CHF/m DHBS125 Isolierschlauch 125 mm x 10 m CHF/m DHBS150 Isolierschlauch 150 mm x 10 m CHF/m DHBS160 Isolierschlauch 160 mm x 10 m CHF/m DHBS180 Isolierschlauch 180 mm x 10 m CHF/m DHBS200 Isolierschlauch 200 mm x 10 m CHF/m DHBS224 Isolierschlauch 224 mm x 10 m CHF/m DHBS250 Isolierschlauch 250 mm x 10 m CHF/m DHBS280 Isolierschlauch 280 mm x 10 m CHF/m DHBS300 Isolierschlauch 300 mm x 10 m CHF/m DHBS315 Isolierschlauch 315 mm x 10 m CHF/m DHBS355 Isolierschlauch 355 mm x 10 m CHF/m DHBS400 Isolierschlauch 400 mm x 10 m CHF/m DHBS450 Isolierschlauch 450 mm x 10 m CHF/m DHBS500 Isolierschlauch 500 mm x 10 m CHF/m DHBS560 Isolierschlauch 560 mm x 10 m CHF/m DHBS600 Isolierschlauch 600 mm x 10 m CHF/m Wichtig: Spirorohr aussen gut entgraten / Variante: Enddeckel aufsetzen Lieferfrist: Lager bis  315 mm Andere Durchmesser, Längen oder Isolationsstärken auf Anfrage Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar 29.10 31.60 13.60 15.60 15.60 15.60 23.60 27.00 37.20 37.20 8.00 8.00 8.60 9.80 10.20 10.90 11.60 12.40

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.300 SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONODEC  250 Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch. Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, schwer brennbar Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.13943 Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DSX25065 Sonodec 25 65 mm x 10 m CHF/m DSX25075 Sonodec 25 75 mm x 10 m CHF/m DSX25080 Sonodec 25 80 mm x 10 m CHF/m DSX25100 Sonodec 25 100 mm x 10 m CHF/m DSX25112 Sonodec 25 112 mm x 10 m CHF/m DSX25125 Sonodec 25 125 mm x 10 m CHF/m DSX25140 Sonodec 25 140 mm x 10 m CHF/m DSX25150 Sonodec 25 150 mm x 10 m CHF/m DSX25160 Sonodec 25 160 mm x 10 m CHF/m DSX25180 Sonodec 25 180 mm x 10 m CHF/m DSX25200 Sonodec 25 200 mm x 10 m CHF/m DSX25224 Sonodec 25 224 mm x 10 m CHF/m DSX25250 Sonodec 25 250 mm x 10 m CHF/m DSX25280 Sonodec 25 280 mm x 10 m CHF/m DSX25300 Sonodec 25 300 mm x 10 m CHF/m DSX25315 Sonodec 25 315 mm x 10 m CHF/m DSX25355 Sonodec 25 355 mm x 10 m CHF/m DSX25400 Sonodec 25 400 mm x 10 m CHF/m DSX25450 Sonodec 25 450 mm x 10 m CHF/m DSX25500 Sonodec 25 500 mm x 10 m CHF/m DSX25560 Sonodec 25 560 mm x 10 m CHF/m DSX25600 Sonodec 25 600 mm x 10 m CHF/m DSX25630 Sonodec 25 630 mm x 10 m CHF/m Aussenhülle mit Greydec möglich Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Schalldämmwerte Seite 11.1300 / Im Kältebereich Isodec 250 einsetzen Seite 1.200 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1300 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 46.20 46.20 51.90 56.90 126.10 141.90 69.50 80.30 87.10 126.10 23.50 24.50 28.60 30.60 37.30 37.50 17.00 17.00 15.60 17.40 19.80 24.50 23.50

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.301 SCHALLDÄMPFER SONODEC  250 TRD Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch, beidseitig mit Schlauchmuffen. Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Mit verstärkter, reissfester Aluminiumhülle Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, schwer brennbar Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.13943 Lieferbar in Längen von 1 m In Einzelkarton verpackt TRD25080 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 80 mm x 1 m CHF/Stk TRD25100 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 100 mm x 1 m CHF/Stk TRD25125 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 125 mm x 1 m CHF/Stk TRD25150 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 150 mm x 1 m CHF/Stk TRD25160 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 160 mm x 1 m CHF/Stk TRD25180 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 180 mm x 1 m CHF/Stk TRD25200 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 200 mm x 1 m CHF/Stk TRD25224 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 224 mm x 1 m CHF/Stk TRD25250 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 250 mm x 1 m CHF/Stk TRD25280 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 280 mm x 1 m CHF/Stk TRD25300 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 300 mm x 1 m CHF/Stk TRD25315 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 315 mm x 1 m CHF/Stk TRD25355 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 355 mm x 1 m CHF/Stk TRD25400 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 400 mm x 1 m CHF/Stk TRD25450 Schalldämpfer Sonodec 25 TRD 450 mm x 1 m CHF/Stk Aufpreise für abweichende Längen: 0.50 bis 1.00 bleiben Preise gleich 1.01 bis 1.25 m zuzüglich 10 % 1.26 bis 1.50 m zuzüglich 15 % 1.51 bis 2.00 m zuzüglich 20 % Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage Schalldämmwerte Seite 11.1300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1300 Brandschutz-Zulassung, www.vkf.ch 47.00 50.00 36.00 36.00 37.00 42.00 44.00 45.00 88.00 52.00 63.00 63.00 69.00 111.00 86.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.305 SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONOALUDEC 2500 Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen bestehend aus Je 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester - Aludec 112 Innenschlauch perforiert Dazwischen Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m3 Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +250° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.2 Brandschutz-Zulassungs Nr. 18778, quasi nicht brennbar Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DS<25080 SoQoaluGec 25 80 mm x 6 m CHF/m DS<25100 SoQoaluGec 25 100 mm x 6 m CHF/m DS<25125 SoQoaluGec 25 125 mm x 6 m CHF/m DS<25150 SoQoaluGec 25 150 mm x 6 m CHF/m DS<25160 SoQoaluGec 25 160 mm x 6 m CHF/m DS<25180 SoQoaluGec 25 180 mm x 6 m CHF/m DS<25200 SoQoaluGec 25 200 mm x 6 m CHF/m DS<25224 SoQoaluGec 25 224 mm x 6 m CHF/m DS<25250 SoQoaluGec 25 250 mm x 6 m CHF/m DS<25280 SoQoaluGec 25 280 mm x 6 m CHF/m DS<25300 SoQoaluGec 25 300 mm x 6 m CHF/m DS<25315 SoQoaluGec 25 315 mm x 6 m CHF/m DS<25355 SoQoaluGec 25 355 mm x 6 m CHF/m DS<25400 SoQoaluGec 25 400 mm x 6 m CHF/m DS<25450 SoQoaluGec 25 450 mm x 6 m CHF/m DS<25500 SoQoaluGec 25 500 mm x 6 m CHF/m DS<25560 SoQoaluGec 25 560 mm x 6 m CHF/m DS<25600 SoQoaluGec 50 600 mm x 6 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis  450 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Schalldämmwerte Seite 11.1300 / Im Kältebereich Isoaludec 2500 einsetzen Seite 1.205 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1300 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 38.20 43.80 25.10 25.10 29.10 32.60 35.20 36.90 93.90 105.70 122.40 194.60 48.90 60.80 60.80 63.90 73.80 82.90

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.306 SCHALLDÄMPFER SONOALUDEC 25 GLXY Hochflexibler Schalldämpfer, beidseitig mit Muffen Stahl/Aluminium und Lippendichtungen Keine Kältebrücke Innenschlauch "perforiert" Aludec 112 Aussenschlauch mit Spiralen Aludec 112 Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Betriebstemperatur -30° bis +20° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.2 Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, quasi nicht brennbar In Einzelkarton verpackt */;<25125/1.00 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 125 mm x 1.00 m CHF/SWN */;<25125/1.25 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 125 mm x 1.25 m CHF/SWN */;<25125/1.50 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 125 mm x 1.50 m CHF/SWN */;<25160/1.00 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 160 mm x 1.00 m CHF/SWN */;<25160/1.25 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 160 mm x 1.25 m CHF/SWN */;<25160/1.50 SchallGlmSIer SoQoaluGec 25 */;< 160 mm x 1.50 m CHF/SWN Für die schnelle und saubere Montage Lieferfrist: Lager Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage Im Kältebereich Isoaludec 2500 Seite 1.205 einsetzen, Ausführung identisch wie GLXY, Lieferfrist auf Anfrage Schalldämmwerte Seite 11.1300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1301 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 72.00 89.00 93.00 70.00 95.00 74.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.310 SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONOCOMBIDEC 250 grau Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112, Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Aussen - Combidec, selbstverlöschend Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +140°C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Brandkennziffer 5.2, schwer brennbar VKF-Zulassung in Vorbereitung Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DS;25DC*080 SoQocomEiGec 25 Jrau 80 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*100 SoQocomEiGec 25 Jrau 100 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*125 SoQocomEiGec 25 Jrau 125 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*150 SoQocomEiGec 25 Jrau 150 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*160 SoQocomEiGec 25 Jrau 160 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*180 SoQocomEiGec 25 Jrau 180 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*200 SoQocomEiGec 25 Jrau 200 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*224 SoQocomEiGec 25 Jrau 224 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*250 SoQocomEiGec 25 Jrau 250 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*280 SoQocomEiGec 25 Jrau 280 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*300 SoQocomEiGec 25 Jrau 300 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*315 SoQocomEiGec 25 Jrau 315 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*355 SoQocomEiGec 25 Jrau 355 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*400 SoQocomEiGec 25 Jrau 400 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*450 SoQocomEiGec 25 Jrau 450 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*500 SoQocomEiGec 25 Jrau 500 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*560 SoQocomEiGec 25 Jrau 560 mm x 6 m CHF/m DS;25DC*600 SoQocomEiGec 25 Jrau 600 mm x 6 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis  450 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen, in weisser oder schwarzer Ausführung auf Anfrage Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Schalldämmwerte Seite 11.1300 / Im Kältebereich Isocombidec 250 einsetzen Seite 1.210 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1300 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 141.80 201.90 71.40 84.30 97.40 109.60 58.20 63.00 32.50 34.30 37.00 45.30 23.80 23.80 27.20 30.40 48.60 58.20

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.311 SCHALLDÄMPFER SONOCOMBIDEC 2300 GLXC Hochflexibler Schalldämpfer, beidseitig mit Muffen Stahl/Aluminium und Lippendichtungen Keine Kältebrücke Innenschlauch "perforiert" Aludec 112 Aussenschlauch mit Spiralen Combidec grau Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Betriebstemperatur -30° bis +20° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa Brandkennziffer 5.2, schwer brennbar VKF-Zulassung in Vorbereitung In Einzelkarton verpackt */;C25125/1.00 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 125 mm x 1.00 m CHF/SWN */;C25125/1.25 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 125 mm x 1.25 m CHF/SWN */;C25125/1.50 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 125 mm x 1.50 m CHF/SWN */;C25160/1.00 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 160 mm x 1.00 m CHF/SWN */;C25160/1.25 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 160 mm x 1.25 m CHF/SWN */;C25160/1.50 SchallGlmSIer SoQocomEiGec 2300 */;C 160 mm x 1.50 m CHF/SWN Für die schnelle und saubere Montage Lieferfrist: Lager Schwarz und Weiss auf Anfrage Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage Im Kältebereich Isocombidec Seite 1.210 einsetzen, Ausführung identisch wie GLXC, LieIeUIUiVW auI AnIUage Schalldämmwerte Seite 11.1300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1301 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 72.00 89.00 93.00 70.00 74.00 95.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.350 SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONODEC  500 Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch. Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Aussen - Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, schwer brennbar Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.13943 Lieferbar in Längen von 7.5 m, komprimiert auf 1 m In Einzelkarton verpackt DS;50080 Sonodec 50 80 mm x 7.5 m CHF/m DS;50100 Sonodec 50 100 mm x 7.5 m CHF/m DS;50125 Sonodec 50 125 mm x 7.5 m CHF/m DS;50150 Sonodec 50 150 mm x 7.5 m CHF/m DS;50160 Sonodec 50 160 mm x 7.5 m CHF/m DS;50180 Sonodec 50 180 mm x 7.5 m CHF/m DS;50200 Sonodec 50 200 mm x 7.5 m CHF/m DS;50224 Sonodec 50 224 mm x 7.5 m CHF/m DS;50250 Sonodec 50 250 mm x 7.5 m CHF/m DS;50280 Sonodec 50 280 mm x 7.5 m CHF/m DS;50300 Sonodec 50 300 mm x 7.5 m CHF/m DS;50315 Sonodec 50 315 mm x 7.5 m CHF/m DS;50355 Sonodec 50 355 mm x 7.5 m CHF/m DS;50400 Sonodec 50 400 mm x 7.5 m CHF/m DS;50450 Sonodec 50 450 mm x 7.5 m CHF/m DS;50500 Sonodec 50 500 mm x 7.5 m CHF/m DS;50560 Sonodec 50 560 mm x 7.5 m CHF/m DS;50600 Sonodec 50 600 mm x 7.5 m CHF/m Lieferfrist: Lager bis ‡ 500 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Schalldämmwerte Seite 11.1350 / Im Kältebereich Isodec 500 einsetzen Seite 1.250 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1300 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 28.50 28.50 32.60 37.60 39.80 44.30 47.80 53.30 58.90 70.00 70.00 72.90 203.00 203.00 81.00 111.00 128.50 144.90

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.351 SCHALLDÄMPFER SONODEC  500 TRD Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch, beidseitig mit Schlauchmuffen Innen 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Aussen - Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m³ Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, schwer brennbar Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr.13943 Lieferbar in Längen von 1 m In Einzelkarton verpackt TRD50080 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 80 mm x 1 m CHF/Stk TRD50100 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 100 mm x 1 m CHF/Stk TRD50125 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 125 mm x 1 m CHF/Stk TRD50150 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 150 mm x 1 m CHF/Stk TRD50160 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 160 mm x 1 m CHF/Stk TRD50180 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 180 mm x 1 m CHF/Stk TRD50200 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 200 mm x 1 m CHF/Stk TRD50224 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 224 mm x 1 m CHF/Stk TRD50250 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 250 mm x 1 m CHF/Stk TRD50280 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 280 mm x 1 m CHF/Stk TRD50300 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 300 mm x 1 m CHF/Stk TRD50315 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 315 mm x 1 m CHF/Stk TRD50355 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 355 mm x 1 m CHF/Stk TRD50400 Schalldämpfer Sonodec 50 TRD 400 mm x 1 m CHF/Stk Aufpreise für abweichende Längen: 0.50 bis 1.00 bleiben Preise gleich 1.01 bis 1.25 m zuzüglich 10 % 1.26 bis 1.50 m zuzüglich 15 % 1.51 bis 2.00 m zuzüglich 20 % Lieferfrist: Lager bis ‡ 315 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage Schalldämmwerte Seite 11.1350 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1301 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 56.00 60.00 97.00 103.00 63.00 78.00 78.00 82.00 39.00 41.00 43.00 48.00 49.00 54.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.390 SCHALLDÄMPFER SONODEC ® 25 GLX Hochflexibler Schalldämpfer, beidseitig mit Schlauchmuffen Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Aussen - 2 Lagen Aluminium u. 2 Lagen Polyester Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.2 Brandschutz-Zulassungs Nr. 18778, quasi nicht brennbar Lieferbar in Längen von 1 m In Einzelkarton verpackt GLX25080 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 80 mm x 1 m CHF/Stk GLX25100 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 100 mm x 1 m CHF/Stk GLX25125 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 125 mm x 1 m CHF/Stk GLX25150 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 150 mm x 1 m CHF/Stk GLX25160 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 160 mm x 1 m CHF/Stk GLX25180 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 180 mm x 1 m CHF/Stk GLX25200 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 200 mm x 1 m CHF/Stk GLX25224 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 224 mm x 1 m CHF/Stk GLX25250 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 250 mm x 1 m CHF/Stk GLX25280 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 280 mm x 1 m CHF/Stk GLX25300 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 300 mm x 1 m CHF/Stk GLX25315 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 315 mm x 1 m CHF/Stk GLX25355 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 355 mm x 1 m CHF/Stk GLX25400 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 400 mm x 1 m CHF/Stk GLX25450 Schalldämpfer Sonodec 25 GLX 450 mm x 1 m CHF/Stk Lieferfrist: auf Anfrage, diverse Grössen ab Lager Andere Durchmesser, Isolationsstärken und Längen auf Anfrage Schalldämmwerte Seite 11.1300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1301 Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch 58.80 67.50 119.50 126.10 149.60 73.30 83.00 83.00 85.40 44.10 44.10 47.60 52.60 54.60 56.80

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.395 SCHALLDÄMPFER SONOCOMBIDEC 25 GXC GRAU Hochflexibler Schalldämpfer, beidseitig mit Schlauchmuffen Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen Innen - 3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112 Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³ Aussen - Combidec, selbstverlöschend Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung Betriebstemperatur –30° bis +140° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Schwer brennbar, Brandkennziffer 5.2 Lieferbar in Längen von 1 m In Einzelkarton verpackt GXC21G080 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 80 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G100 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 100 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G125 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 125 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G150 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 150 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G160 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 160 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G180 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 180 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G200 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 200 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G224 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 224 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G250 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 250 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G280 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 280 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G300 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 300 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G315 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 315 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G355 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 355 mm x 1 m CHF/Stk GXC21G400 Schalldämpfer Sonocombidec 25 GXC 400 mm x 1 m CHF/Stk Lieferfrist: auf Anfrage, diverse Grössen ab Lager, z.B. ∅ 125 mm, 160 mm Andere Durchmesser, Isolationsstärken, Längen, schwarz oder weiss auf Anfrage Schalldämmwerte Seite 11.1300 Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1301 64.10 78.80 127.10 134.40 79.80 92.40 92.40 96.60 45.40 45.40 49.00 53.00 56.00 60.90

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.400 PVC SCHLAUCH GREYDEC  100 GRAU Hochflexibler Kunststoffschlauch Polyamidgewebe beidseitig mit PVC beschichtet Betriebstemperatur –10° bis +80° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt D*100050 *re\dec 100 50mm x 10m CHF/m D*100065 *re\dec 100 65mm x 10m CHF/m D*100075 *re\dec 100 75mm x 10m CHF/m D*100080 *re\dec 100 80mm x 10m CHF/m D*100100 *re\dec 100 100 mm x 10 m CHF/m D*100112 *re\dec 100 112 mm x 10 m CHF/m D*100125 *re\dec 100 125 mm x 10 m CHF/m D*100150 *re\dec 100 150 mm x 10 m CHF/m D*100160 *re\dec 100 160 mm x 10 m CHF/m D*100180 *re\dec 100 180 mm x 10 m CHF/m D*100200 *re\dec 100 200 mm x 10 m CHF/m D*100224 *re\dec 100 224 mm x 10 m CHF/m D*100250 *re\dec 100 250 mm x 10 m CHF/m D*100280 *re\dec 100 280 mm x 10 m CHF/m D*100300 *re\dec 100 300 mm x 10 m CHF/m D*100315 *re\dec 100 315 mm x 10 m CHF/m D*100355 *re\dec 100 355 mm x 10 m CHF/m D*100400 *re\dec 100 400 mm x 10 m CHF/m D*100450 *re\dec 100 450 mm x 10 m CHF/m D*100500 *re\dec 100 500 mm x 10 m CHF/m D*100560 *re\dec 100 560 mm x 10 m CHF/m D*100600 *re\dec 100 600 mm x 10 m CHF/m D*100630 *re\dec 100 630 mm x 10 m CHF/m D*100710 *re\dec 100 710 mm x 10 m CHF/m Speziell geeignet für Einsatz im Aussenbereich Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1400 12.90 51.00 77.10 27.80 27.80 29.00 32.60 15.10 17.50 19.90 107.30 77.10 86.20 22.80 37.50 42.90 12.30 8.50 8.50 8.50 7.50 8.50 10.40 12.30

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.410 PVC SCHLAUCH GREYDEC  HP Hochflexibler Kunststoffschlauch Polyamidgewebe beidseitig mit PVC beschichtet Schwarze CO-Polymer Verstärkung über dem Spiraldraht Betriebstemperatur –10° bis +80° C Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Lieferbar in Längen von 6 m In Einzelkarton verpackt D*HP080 *re\dec HP 80 mm x 6 m CHF/m D*HP100 *re\dec HP 100 mm x 6 m CHF/m D*HP125 *re\dec HP 125 mm x 6 m CHF/m D*HP150 *re\dec HP 150 mm x 6 m CHF/m D*HP160 *re\dec HP 160 mm x 6 m CHF/m D*HP180 *re\dec HP 180 mm x 6 m CHF/m D*HP200 *re\dec HP 200 mm x 6 m CHF/m D*HP250 *re\dec HP 250 mm x 6 m CHF/m D*HP300 *re\dec HP 300 mm x 6 m CHF/m D*HP315 *re\dec HP 315 mm x 6 m CHF/m D*HP355 *re\dec HP 355 mm x 6 m CHF/m D*HP400 *re\dec HP 400 mm x 6 m CHF/m Lieferfrist: Lager Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1400 103.20 120.20 77.90 81.40 39.50 45.70 49.90 24.70 24.70 29.30 37.50 61.80

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.420 PVC SCHLAUCH WEISS Hochflexibler Kunststoffschlauch Aus flammhemmendem PVC weiss Betriebstemperatur –20° bis +75° C Luftgeschwindigkeit 25 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa Lieferbar in Längen von 15 m, komprimiert auf 0.8 m In Einzelkarton verpackt 39C080: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 80 mm x 15 m CHF/m 39C100: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 100 mm x 15 m CHF/m 39C125: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 125 mm x 15 m CHF/m 39C150: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 150 mm x 15 m CHF/m 39C160: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 160 mm x 15 m CHF/m 39C180: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 180 mm x 15 m CHF/m 39C200: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 200 mm x 15 m CHF/m 39C250: 39C .uQsWsWoIIschlauch Zeiss 250 mm x 15 m CHF/m Lieferfrist: Lager Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000 Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm Seite 10.1420 16.80 8.40 10.20 14.00 5.20 5.20 6.80 7.80

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.450 THERMOGEWEBE SCHLAUCH SPIRATUBE - NLY Hochflexibler Lüftungsschlauch Spezialbeschichtetes Thermogewebe, PVC frei Federstahlspirale, beidseitig spiralfreie Muffen, Farbe gelb Temperaturbereich kurzfristig: -20° bis +110° C Vibrationsfest, geruchsfrei und kälteflexibel Einsatzbereich: Ab- und Zuluft, Zelt- und Baubeheizung, Bautrocknung, usw. Nicht geeignet für Unterdruckabsaugungen Ausnahmen: einseitig nicht angeschlossen zur Raumabsaugung, usw. Stauchbar im Verhältnis 1 : 10 Pro Schlauch 2 Befestigungsgurten Lieferbar nur in Längen von 7.6 m SPT-NLY200 Zu- und Absaugschlauch ‡  200 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY250 Zu- und Absaugschlauch ‡  250 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY300 Zu- und Absaugschlauch ‡  300 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY355 Zu- und Absaugschlauch ‡  355 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY425 Zu- und Absaugschlauch ‡  425 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY450 Zu- und Absaugschlauch ‡  450 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY525 Zu- und Absaugschlauch ‡  525 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY560 Zu- und Absaugschlauch ‡  560 x 7.6 m CHF/Stk SPT-NLY600 Zu- und Absaugschlauch ‡  600 x 7.6 m CHF/Stk Preise pro Stück à 7.6 m L I E F E R U N G N U R I N L Ä N G E N V O N 7.6 M Lieferfrist: ab Lager Andere Ausführungen, Durchmesser und Längen auf Anfrage, Termin 4 - 6 Wochen Technische Daten Seite 10.1450 458.00 322.00 348.00 367.00 414.00 179.00 228.00 263.00 284.00

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.500 POLYURETHANSCHLAUCH MITTELSCHWER Hochflexibler, transparenter Absaug- und Förderschlauch Aus schwerentflammbarem Ether-Polyurethan Mit Federdrahtspirale, hydrolyse- und mikrobenbeständig Für abriebverursachende Stoffe wie Staub, Späne Oelnebel, Luft, usw. Betriebstemperatur –40° bis +90° C Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger Erdung der Spirale PU050 Absaugschlauch 50 mm x 10 m CHF/m PU060 Absaugschlauch 60 mm x 10 m CHF/m PU080 Absaugschlauch 80 mm x 10 m CHF/m PU100 Absaugschlauch 100 mm x 10 m CHF/m PU120 Absaugschlauch 120 mm x 10 m CHF/m PU125 Absaugschlauch 125 mm x 10 m CHF/m PU140 Absaugschlauch 140 mm x 10 m CHF/m PU150 Absaugschlauch 150 mm x 10 m CHF/m PU160 Absaugschlauch 160 mm x 10 m CHF/m PU180 Absaugschlauch 180 mm x 10 m CHF/m PU200 Absaugschlauch 200 mm x 10 m CHF/m PU250 Absaugschlauch 250 mm x 10 m CHF/m PU300 Absaugschlauch 300 mm x 10 m CHF/m PU315 Absaugschlauch 315 mm x 10 m CHF/m PU355 Absaugschlauch 355 mm x 10 m CHF/m PU400 Absaugschlauch 400 mm x 10 m CHF/m Chemische Beständigkeitsliste auf Anfrage Brückenbriden Seite 5.120/5.125 Lieferfrist: Lager Schwere Ausführung auf Anfrage Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Jede Länge ohne Verschnittzuschlag Technische Daten Seite 10.1500 30.40 31.60 39.30 49.00 55.40 57.60 148.30 156.00 181.70 197.40 65.00 69.40 73.70 83.20 88.20 109.60

        Depping AG/SA • Allmendweg 8 • CH-4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 80 00 • Fax +41 (0)32 686 80 01 e-mail: depping@deppingag.ch • www.depping.ch Ein Unternehmen der Luft- u. Klimatechnik 06 – 2015 1.502 POLYURETHANSCHLAUCH LEICHT Hochflexibler transparenter Absaug- und Förderschlauch Aus schwerentflammbarem Ether-Polyurethan Mit Federdrahtspirale, hydrolyse- und mikrobenbeständig Für abriebverursachende Stoffe wie Staub, Späne Oelnebel, Luft, usw. Betriebstemperatur –40° bis +90° C Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger Erdung der Spirale PULF050 Absaugschlauch leicht 50 mm x 10 m CHF/m PULF060 Absaugschlauch leicht 60 mm x 10 m CHF/m PULF080 Absaugschlauch leicht 80 mm x 10 m CHF/m PULF100 Absaugschlauch leicht 100 mm x 10 m CHF/m PULF120 Absaugschlauch leicht 120 mm x 10 m CHF/m PULF125 Absaugschlauch leicht 125 mm x 10 m CHF/m PULF140 Absaugschlauch leicht 140 mm x 10 m CHF/m PULF150 Absaugschlauch leicht 150 mm x 10 m CHF/m PULF160 Absaugschlauch leicht 160 mm x 10 m CHF/m PULF180 Absaugschlauch leicht 180 mm x 10 m CHF/m PULF200 Absaugschlauch leicht 200 mm x 10 m CHF/m PULF224 Absaugschlauch leicht 224 mm x 10 m CHF/m PULF250 Absaugschlauch leicht 250 mm x 10 m CHF/m PULF300 Absaugschlauch leicht 300 mm x 10 m CHF/m PULF315 Absaugschlauch leicht 315 mm x 10 m CHF/m PULF355 Absaugschlauch leicht 355 mm x 10 m CHF/m PULF400 Absaugschlauch leicht 400 mm x 10 m CHF/m PULF450 Absaugschlauch leicht 450 mm x 10 m CHF/m PULF500 Absaugschlauch leicht 500 mm x 10 m CHF/m Chemische Beständigkeitsliste auf Anfrage Brückenbriden Seite 5.120/5.125 Lieferfrist: Lager Schwere Ausführung auf Anfrage Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage / Jede Länge ohne Verschnittzuschlag Technische Daten Seite ab 10.1502 121.60 126.20 54.50 17.80 19.10 25.50 26.30 30.50 33.20 72.20 79.30 96.50 111.90 35.50 38.20 40.60 45.60 48.30 60.20
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