
    

    

    

    

    
        1
        9
        11
        300

    

    
        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1-4 Zuverlässiger Energie- und Datentransfer Motorleitungstrommeln von MIBAG AG sind technologisch ausgereifte und robust konstruierte Systeme und damit ideale Lösungen sowohl für den Dauerbetrieb in Häfen und Containerterminals als auch für die zuverlässige Energieversorgung von Schiffs- und Baukranen, Baggern und vielen anderen Hebezeugen. Sie werden den anspruchsvollen Anforderungen mobiler Verbraucher im Hinblick auf hohe Geschwindigkeiten, dynamische Prozesse, lange Verfahrwege und hohe Zugkräfte gerecht. Antriebsarten im Überblick: • Drehstrom-Bremsmotor • Stillstandsmotoren • Geregelte und ungeregelte FU-Antriebe • Hydraulische Antriebe • Magnetikkupplungen in Grössen 1.8 – 88 • Turbo Kupplungen Grösse 274 + 366 • Kegelrad- oder Flachgetriebe • Gegengewichtsantrieb Frequenzumrichter-Antriebe (FU) für dynamische Prozesse Unsere Motorleitungstrommeln mit veränderlichem Antriebsmoment eignen sich insbesondere für industrielle Anlagen mit langen Verfahrwegen (z. B. Portalkrane) und verhältnismässig geringen Leitungsdurchmessern (Mittelspannungstrossen). Mit unseren FU-Antrieben lassen sich präzise Geschwindigkeits- und Drehmomentregelungen von DrehstromAsynchronmotoren und Servoantrieben erreichen. Aufgrund der konstanten Belastung können Spitzen-Zugkräfte auf die Leitung deutlich minimiert werden. Durch den Einsatz von FU-Motoren wird deshalb nicht nur die Lebensdauer der Leitung verlängert, sondern ebenso eine höhere Zuverlässigkeit des gesamten Leitungstrommelsystems – vor allem bei hochdynamischen Prozessen – erreicht. • Horizontaler Leitungsabzug mit Leitungslängen bis zu 1000 m möglich • Geschwindigkeiten bis zu 200 m/min • Für spiralig wickelnde MLT mit Aussendurchmessern von 2.500 – 9.500 mm • Antrieb über Kegelradgetriebe und Drehstrom- Asynchronmotoren • Regelbares Drehmoment schont Qualität der Leitungen • Ausgangsleistung zwischen 1.5 kW und 22 kW • Schleifringkörper und Leitungen für Niederspannungs- leitungen bis zu 1 kV und Mittelspannungstrossen • zwischen 1 kV – 25 kV • Optional mit Lichtwellenleiter-Drehübertragern für die optische Datenübertragung Antriebseinheit (FU-Motor) Getriebe Gehäuse für Schleifringkörper /Lichtwellenleiter Spiralig wickelnde Motorleitungstrommel Magnetkupplung FU-Motor Turbokupplung Hydraulikmotor Elektrischer Anschluss Einfach (Motor) Einfach (Motor + Fremdlüfter) Einfach (Motor + Bremse) – Variables Drehmoment – ja – – Steueroption – ja – kundenseitig Schnelläufer ++ +++ + +++ Drehzahlen max. 950 U/min max. 1450 U/min max. 750 U/min max. 3000 U/min Leistung/Drehmoment 1,8 bis 25 Nm 0,75 kW (5 Nm) bis 15 kW (60 Nm) 20 Nm (274) bis 30 Nm (366) bis zu 22 kW Trägheitsmoment in kg x m² hoch gering hoch gering Niedrige Umgebungs- temperaturen Standard bis -40 °C (ab -25 °C mit Motorheizung) Standard bis -25 °C, darunter mit Sondermassnahmen bis zu -20 °C Standard bis zu -25 °C Hohe Umgebungs- temperaturen Standard bis zu +40 °C Standard bis zu +40 °C, höhere Temperaturen bis zu +50 °C mit Abschlägen bis +40 °C Standard bis zu +40 °C, höhere Temperaturen mit Abschlägen Industrielle Umgebung/ im Freien geeignet geeignet geeignet geeignet Hafen geeignet geeignet geeignet geeignet Schiff/See geeignet weniger geeignet geeignet geeignet Preis/Leistung ++ +++ ++ ++ Motorleitungstrommeln
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