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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 4-5 4 Produktinformationen Kabelraupe «Gelenkrohr» Krümmungsradius Der Biegeradius „KR“ sollte ca. 10-mal des Außendurch- messers der zu verlegenden Kabel oder Schläuche gewählt werden. Massgebend bleibt dabei stets der vorgeschriebene Mindestkrümmungsradius der Kabel bzw. Schlauchhersteller. Bei der Bestellung des Metallschlauches errechnet sich die Länge aus dem Verfahrweg geteilt durch 2 plus 4 x „KR“, gemessen im gebogenen Zustand. Da der Drehpunkt im Innenradius des Metallschlauches liegt, ist eine notwendige Sicherheit eingeschlossen. Die bereits vielfach im Einsatz der bekannten Metallschläuche, haben durch eine eingewickelte Gummischnur einen geräuscharmen Lauf. Durch die Gummischnur wird der Radius beeinflußt , und der Verschleiß enorm verringert. Die kleinsten angegebenen Radien in der Tabelle sind ohne Gummischnur. Um jedem Kunden gerecht zu werden, wählten wir 4 Typen, die nochmals durch die Bezeichnung „N“ oder „H“ unterteilt sind. Dadurch ist es möglich durch ein Mittelband im Rohr, 2 Lagen Kabel bei geringen Hubzahlen zu verlegen.
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