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        MIBAG Produktübersicht

        Schleifleitungen / Systemtypen Mehrpolsysteme durchgehende Kupferbänder unterbrochene Kupferbänder Schleifleitungssystem Mehrpolleiter Pro-Ductor Click-Ductor Schiene RN4 / RN7 5 PR4 / PR7 / PR10 7 Click-Ductor RC4 / RC7 6 Spezifikationen Technische Details Standard Schienenlänge 4‘000 mm 4‘000 mm 3‘000 mm / 4‘000 mm Gehäuse PVC grau / rot PVC rot RC7 - PVC rot RC4 - PVC grau Polzahl 4 / 7 4 / 7 / 10 4 / 7 Aufhängeabstand 1‘300 mm - 2‘000 mm 3‘300 mm mit Aufhängeprofil 1‘300 mm - 2‘000 mm Stromkapazität 35-50-80125-160 A 35-50-80125-160-200A 35-50-80125-160-200A Stromkapazität parallel 250-320A 250-320-400A 220-250-320-400A Maximale Spannung 600V 600V 600V Leitermaterial Kupfer Kupfer Kupfer Fahrtgeschwindigkeit 60 / 500 m/min 500 m/min 200 m/min IP Schutzart IP23 IP44 (mit Dichtlippen) IP23 IP23 IP44 (mit Dichtlippen) Temperaturbereich -30° bis + 60°C -30° bis + 60°C -30° bis + 50°C Umweltbedingungen normal, feucht, chemisch aggressiv normal normal, staubig, feucht Innen– oder Aussenbereich Innen / Aussen Innen Innen / Aussen Anwendungsbereiche Laufkräne Brückenkräne Hochregallager Fördertechnik Transportsysteme Berg- und Tunnelbau Landwirtschaft AS / RS Systeme Tiefkühllagerung Kühlhaus Fördertechnik Lagertechnik Laufkräne Brückenkräne Fördertechnik Einschienenbahnen Landwirtschaft RN7 – RN4 – Pro-Ductor (PR4 / PR7 / PR10) Click-Ductor (RC4 / RC7) MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-2
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