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        MIBAG Produktübersicht

        Mehrpolsysteme Einzelpolsystem unterbrochene Kupferbänder unterbrochene Kupferbänder SCL SICL10 - SICL20 SICL25 - SICL40 Spezialsysteme 2 4 MIBAG Energyline PS3 MIBAG ChargingSTINGER MIBAG ChargingPANTO MIBAG FerryCharger Technische Details 4‘000 mm 6‘000 mm PVC grau PVC blau (Phase) PVC grün (Erde) 7 beliebige Anzahl 1‘000 mm - 2‘000 mm SICL10 - 800 mm SICL20 - 1‘000 mm SICL25 - 1‘500 mm SICL40 - 2‘500 mm 64-78-100-140-180-240A SICL10 - 100A SICL20 - 200A SICL25 - 550A SICL40 - 2‘200A – – 690V 690V / 1‘000V Kupfer Kupfer / Stahl rostfrei 300 m/min 400 m/min - 600 m/min IP23 IP24 (mit Dichtlippen) IP23 -30° bis + 70°C -30° bis + 90°C normal, staubig, feucht normal, staubig, feucht Innen / Aussen Innen / Aussen Laufkräne Brückenkräne Hochregallager Fördertechnik Transportsysteme Datenübertragung Fertigungslinien Laufkräne Brückenkräne Hochregallager Fördertechnik Transportsysteme Datenübertragung Fertigungslinien Schleifleitungen / Systemtypen SCL - SACL - SICL - SOCL 5 MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-3
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