
    

    

    

    

    
        1
        151
        153
        300

    

    
        MIBAG Produktübersicht

        Stemmann Kastenschleifleitung K70 Technische Daten Standardlänge: 4000 mm (Schienen nicht mehr lieferbar) Leiterzahl max.: 7 Aufhängeabstand: max. 2000 mm Baugrössen Amp.: 50 Amp. 60 Amp. 100 Amp. 140 Amp. 180 Amp. mm²: 10 mm² 15 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² Umgebungstemp.: -30º bis +40ºC (Spezialgehäuse bis 50ºC) Schutzart DIN VDE: IP 23 / IP 24 mit Dichtlippen Brandschutz-Ausrüstung: UL94/V0; nicht halogenfrei Fahrgeschwindigkeit: 200 m/min. (Geradebahnen) 60 m/min. Trichterübergang L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern Gleitaufhängung Stossabdeckung Festpunktaufhängung Einspeisungen bis 100A Endkappe ACHTUNG! Schienen nicht mehr lieferbar Ersatzteilprogramm für Schleifleitungssystem K70 Das seit Jahrzehnten bewährte steckbare Schleifleitungssystem K70 ist montagefreundlich und für den harten Einsatz konzipiert. Achtung! Die Schienen sind nicht mehr lieferbar, allerdings verfügen wir noch über das ganze Ersatzteilprogramm. (Kohlen, Stromabnehmerwagen etc.) MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-4
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