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        MIBAG Produktübersicht

        Vorteile auf einen Blick: Raumsparende Stromzuführung Hohe elektrische Sicherheit durch grosse Luft- und Kriechstrecken und variablen Mittenabstand bei Einzelaufhängung Sichere Energieübertragung durch bewegliche Stromabnehmer Wartungsfreundlich, Stromschiene und Stromabnehmer sind im Sichtbereich. Schnelle Demontage von Stromschiene durch patentierte Schnellverschluss-Stossverbindungen Längenänderungen bei Temperaturschwankungen werden an jedem Stoss aufgenommen Korrosionsbeständigkeit auf Grund der Kunststoffummantelten Kupferschiene Leichte kompakte Bauart durch Verwendung von Materialien aus Kunststoff Sicherheitsschleifleitung, Schutzart IP23 Montage der SICL: Einfache Montage durch vorgefertigte Bauteile Gerade Endschnitte sind mit einfachen Werkzeugen (Handsägen) herstellbar Schneller Ein-/ und Umbau von Trennstellen, Einspeisungen, Überfahrungen etc. Variable Aufhängemöglichkeiten (Kombi-Aufhängung, Schraubenaufhängung, Einzelaufhängung) Einsatzbereiche Fördertechnik Lagersysteme Fahrgeschäfte Krananlagen Elektrifizierung von RTGs Stinger-System Anwendungen Lauf- und Brückenkrane SICL 20 SICL 40 Aluminium Compact Line SACL 5 MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-11
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