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        MIBAG Produktübersicht

        Einzelschleifleitung SICL 10 / 20 / 25 / 40 SICL10 Schleifleitungsschiene Zum Schutz vor Berührungen sind die Schleifleitungsschienen unseres SICL10Systems mit einem Kunststoffmantel ausgerüstet. Die blauen Phase-Schienen werden hierbei durch das farbige Kunststoffprofil von den grünen Erde-Schienen unterschieden. Alle Schleifleitungsschienen werden mit Ausbrüchen an den Enden der Kupferleiter vorkonfektioniert und ermöglichen eine problemlose Montage aller Komponenten. Das SICL20-System in der Praxis Unsere SICL20-Stromschienen erhalten Sie, wie alle SICL-Typen, in standardisierten Lieferlängen von 6000 mm. Auf Kundenwunsch sind Unterlängen möglich. Das System ist bereits vorkonfektioniert für unsere Verbindungstechnik. Die Stromabnehmer sind als Einzelkomponenten oder vormontiert auf einer Konsole als mehrpolige Version erhältlich. Zahlreiche und durchdacht konstruierte Komponenten machen die Stärken unseres SICL20-Schleifleitungs-Systems in vielfältigen Anwendungen aus. Wir fertigen Aufhängungen in Bezug auf die verwendeten Profile als Sonderkomponenten und bieten technische Einrichtungen zur Gleitkontaktprüfungen sowie Reinigung der Stromschienen an. MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-12
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