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        MIBAG Produktübersicht

        RN4 / RN7 Multiconductor Optimal konfigurierbare Gehäuse Das Gehäuse RN4 / RN7 ist in einer Anzahl verschiedener Ausführungen, die in dieser Übersicht aufgelistet werden, erhältlich. So können Sie Ihre Anlage optimal auf die Betriebsbedingungen abstimmen. Für jede Multiconductor-Anlage werden die stossfreien flachen Kupferbänder auf Bahnlänge aufgerollt mitgeliefert. Es sind Kupferbänder für die Stromstärken 35A, 50A, 80A, 125A und 160A (ED 80%) erhältlich. Material: elektrolytischer Kupfer. Durch den Einsatz von jeweils 2 parallel verbundenen Kupferbändern für jede der 3 Phasen eines Drehstromsystems sind neben den o.g. Werten auch Stromstärken bis 70A (2x35), 100A (2x50), 160A (2x80), 250A (2x125) und 320A (2x160) möglich. Das 7. Kupferband fungiert dann als Erdungsleitung. Einteilung der Kupferbänder Die Standardgehäuse und die 5 verschiedenen Kupferbänder ermöglichen verschiedene Kombinationen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele. Achtung: Die Erdungsleitung befindet sich immer beim gelben Markierungsstreifen! Bei Parallelverlegung mehrerer Multiconductor Schleifleitungen können noch weitaus höhere Stromstärken erzielt werden. Bei solch einer Parallelverlegung sind ebenfalls unbeschränkte Polzahlen möglich; wichtig für Steuerungszwecke. Technische Daten: Kunststoffgehäuse Material Weichmacherfreises Hart-PVC mit den Richtwerten: Kerbschlagzähigkeit 5-10 kJ/m² E-modul 2500-3000 N/mm² Erweichungstemperatur (Vicat) 81-83°C Lineare Ausdehnung 70.10-6 Elektrische Werte Spez. Durchgangswiderstand bei 100 V >4.1015 Ω/cm Durchschlagfestigkeit bei 50 Hz >30 kV/mm Länge des Gehäuses: 4 m Standard Standardlänge: 4000 mm (Speziallängen auf Anfrage) Leiterzahl max.: 7 (nach Wahl 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Kupferbänder) Aufhängeabstand: max. 2000 mm Baugrössen/Amp.: 50, 80, 125, 160 Amp. (250, 320 Amp. parallel) Umgebungstemp.: -30 bis +60 Grad C Schutzart DIN VDE: IP 23 / IP 5x mit Dichtlippen – SEV geprüft Gehäuse Farbe: signalrot Fahrgeschwindigkeit: 250 m/min. (höhere Geschwindigkeiten möglich) L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-14
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