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        MIBAG Produktübersicht

        RN4 / RN7 Multiconductor Verschleissfeste Bauweise für extreme Nutzung Die Stromübertragung vom Multiconductor zum zu versorgenden Verbraucher erfolgt über den Stromabnehmer. Durch den Einsatz federnder, äußerst verschleissfester Kohlebürsten aus einer speziellen Bronze-Kohlelegierung wird der Kontakt mit den Kupfer-Flachbändern kontinuierlich aufrecht erhalten. Der Stromabnehmer wird vom zu versorgenden Verbraucher mit Hilfe eines am Verbraucher montierten Mitnehmers durch die Multiconductor-Anlage gezogen. Die durchgehenden Kupferbänder des Multiconductor-Systems erlauben sehr hohe Fahrgeschwindigkeiten. Die Standard Stromabnehmer sind mit verschleissfesten Kunststoffrädern ausgestattet und eignen sich für Fahrgeschwindigkeiten bis 100 m/min. Für höhere Fahrgeschwindigkeiten, extrem intensive Nutzung und/oder bei staubigen Betriebsbedingungen werden Stromabnehmer mit staubdichten kugelgelagerten Rädern (Typ “S”) verwendet. (Siehe nachstehende Seite) Bei Geschwindigkeiten >250 m/min. gelten spezielle Vorschriften für die Multiconductor-Anlage. Fragen Sie uns an. 5 MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-15
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