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        MIBAG Produktübersicht

        RN4 / RN7 Multiconductor Ökonomischer Stromabnehmer CL7-40 Der CL7-40 Stromabnehmer ist eine gute und ökonomische Lösung für Anlagen die nebenstehend entsprechen. Außerdem kann der CL7-40 die Kosten für Systeme mit z.B. Frequenzumformern reduzieren. Der CL4-40 ist ein 4-poliger Stromabnehmer, Stromstärke bis zu 40A bei 60% E.D. und 50°C. Verwendbar ab -20°C bis zu +80°C. Lieferbar mit Leitungslängen 1, 2, 3, 4 oder 5 m. Die Standard-Leitungslänge 1 m braucht keine weitere Erweiterung. Ansonsten wird die Erweiterung /2M, /3M, /4M oder /5M an die Typenbezeichnung zugefügt. Flexible Abdichtlippen AS7 Hiermit eignet Multiconductor sich für die Anwendung in staubigen, feuchten oder sogar korrosiven Atmosphären. Korrosion von Kupferbänder werden oft nahezu völlig verhütet! Diese Abdichtung ist erforderlich für alle Außenanlagen und z.B. in der Betonindustrie, Ziegeleien, bei Kohlenförderung und -lagerung, in Molkereien, Verzinkereien, in der Textilindustrie und dergleichen. Gehäuse RN(HS)7 mit AS7 entspricht Schutzart IP44 und darf auf jeder gewünschten Höhe verwendet werden. Gebogene Bahnsegmente Der AKAPP Multiconductor wird auch für Anlagen mit Kurven, z. B. bei Betonkübelanlagen, verwendet. In den meisten Fällen werden hierfür die Kurvensegmente im gewünschten Radius auf Maß geliefert. Eine korrekte Zeichnung der Anlage ist daher besonders wichtig. Horizontale Kurven haben keine Markierungsstreifen und keine Blockiernocke in der Schleifleitung, sodass bei der Bestellung deren Position im Bezug auf die übrigen Schleifleitungssegmente nicht berücksichtigt werden muss. ZERTIFIKAT IP5X / IP44 GEHAG L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-16
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