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        MIBAG Produktübersicht

        RC4 – RC7 Click Ductor Äusserst zuverlässig und zweckmässig AKAPP Click-Ductor ist ein äußerst zuverlässiges und zweckmäßiges Schleifleitungssystem, das weltweit erfolgreich in Innen- und Außenanlagen eingesetzt wird. In dieser Dokumentation werden seine einzigartigen Eigenschaften kurz dargestellt. Das Kunststoffprofil RC4 / RC7 besteht aus 4 m Schienenlängen und ist bestückt mit standardmässig 5-poligen abgewinkelten Kupferschienen, welche mittels einem Click sehr einfach zu verbinden sind. Stromstärken je nach Wunsch 50A, 80A, 125A, 160A (80% E.D.) und 200A (100% E.D.). Für sehr lange Fahrabstände und hohe Geschwindigkeiten geeignet. Flexible Gummidichtung Das Gehäuse kann mit einer flexiblen Gummidichtung versehen werden. Dadurch wird das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit auf ein Minimum reduziert, was einen kontinuierlichen Zuverlässigkeitsgrad bewirkt! Die Länge des Gehäuses beträgt 3 beziehungsweise 4 Meter. Die Gehäuse werden mit Hilfe von Verbindungsmuffen aneinander gekuppelt. Die Leiter werden mit Klemmen aneinander befestigt. Die ganze Anlage kann ohne zu schrauben durch einfaches Einschnappen montiert werden. Technische Daten Standardlänge: 4000 mm (Speziallängen auf Anfrage) Leiterzahl max.: 5 (Standard) Aufhängeabstand: max. 2000 mm Baugrössen/Amp.: 50, 80, 125, 160 Amp. (250, 320 Amp. parallel) Umgebungstemp.: -30 bis +60 Grad C Schutzart DIN VDE: IP 23 / IP 5x mit Dichtlippen – SEV geprüft Gehäuse Farbe: signalrot Fahrgeschwindigkeit: 250 m/min. (höhere Geschwindigkeiten möglich) L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-18
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