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        MIBAG Produktübersicht

        Stromabnehmerwagen Einzelstromabnehmerwagen 35 A (4 bis 7-polig) Auch erhältlich sind Hochgeschwindigkeitsräder für hohe Geschwindigkeiten Doppelstromabnehmerwagen 70 A (4 bis 7-polig) Dreifachstromabnehmerwagen 100 A (4 bis 7-polig) RC4 - RC7 Click Ductor Verschleissfeste Stromabnehmer, 35 A – 100 A Die C7-Stromabnehmer, die für Stromstärken bis nominal 35 A, 70 A und 100 A (ED 60%) geeignet sind, gibt es für 4 oder 7 Leitern. Fahrgeschwindigkeit: bis zu 80m/min. Die Stromabnehmertypen “CL” sind standardmäßig mit einem Anschlußkabel (Länge ca. 1 m) mit nummerierten Adern ausgestattet. Die Stromabnehmertypen “C” werden ohne Anschlußkabel geliefert. C(L)7/G - Stromabnehmer sind mit verschleissfesten Gleitschuhen ausgestattet. Diese gleiten perfekt über die Lauffläche des Gehäuses und gewährleisten, dass der Stromabnehmer während des Fortbewegens äußerst stabil bleibt. Sie können die Stromabnehmer ganz einfach auf die Situation abstimmen, z.B. zur Erhöhung der maximalen Stromstärke koppeln Sie 1 oder 2 Stromabnehmer an! L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-20
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