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        MIBAG Produktübersicht

        RC4 - RC7 Click Ductor Verbindungsklemmen Für das Verbinden der Kupferbänder. Die federnden Messingklemmen klemmen sich selbst an die Bänder und schnappen ein. Eine Aussparung in der Klemme bewirkt, dass die Bänder exakt gegeneinander liegen bleiben. Für Kupfer ab 125 A werden Schraubverbindungen verwendet. Sehr einfache Montage! Mit AKAPP Click-Ductor sparen Sie Kosten ein. Das fängt schon bei der Montage an! Alle Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt, wodurch sie einfach befestigt werden können. Die weitläufige Erfahrung und Materialkenntnisse unserer Mitarbeiter garantieren eine optimal funktionierende Anlage. Möchten Sie zuerst eine Beratung bezüglich Ihrer Anlage? Kein Problem, unsere Berater helfen Ihnen gerne, kostenlos und völlig unverbindlich! Flexible Abdichtlippen AS7 Hiermit eignet Multiconductor sich für die Anwendung in staubigen, feuchten oder sogar korrosiven Atmosphären. Korrosion von Kupferbänder werden oft nahezu völlig verhütet! Diese Abdichtung ist erforderlich für alle Außenanlagen und z.B. in der Betonindustrie, Ziegeleien, bei Kohlenförderung und -lagerung, in Molkereien, Verzinkereien, in der Textilindustrie und dergleichen. Staubgeschützt 5 MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-21
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