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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1-11 1 Mit diesem flexiblen Baukastenprinzip sind wir in der Lage, alte defekte Schleifringkörper 1 : 1 wirtschaftlich nachzubauen. Fragen Sie unsere Techniker an. Schleifringkörper geblockt YB B01 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 Aussen-Ø 80 50 80 80 50 80 80 130 130 Bohrungs-Ø 55 30 55 55 25 55 55 80 80 Abstand Schleifringe 6 12 8 12 12 12 14 17 22 Geben Sie uns die Anzahl Pole an. Schleifringkörper mit Luftabstand YL B02 Stromstärke A 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 Aussen-Ø 50 80 80 50 80 80 130 130 200 200 Bohrungs-Ø 30 55 55 25 55 55 85 80 100 100 Abstand Schleifringe 20 18 20 20 20 22 25 30 58 58 Geben Sie uns die Anzahl Pole an. Schleifringe B03 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 265 5001000 Aussen-Ø 80 50 80 80 50 80 80 130 130 200 200 340 Breite 4 10 6 10 10 10 12 15 20 28 28 30 Aufnahmebohrung Phase 11.5 8.5 11.5 11.5 8.5 11.5 11.5 12.5 12.5 16.5 16.5 16.6 Aufnahmebohrung Erde 11.5 5.5 11.5 11.5 5.5 6.5 6.5 8.5 8.5 12.5 12.5 12.5 Bürstenapparat komplett B04 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 1000 Durchmesser 80 50 80 80 50 80 80 130 130 200 200 340 Achsabstand 133 104 133 133 104 133 150 224 224 300 300 460 Bürstenhalter - Phase B05 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 1000 Für Wellen-Ø - 1010101010131617171717 Bürstenhalter - PE B05 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 1000 Für Wellen-Ø - 8 8 8 8 8 121516161616 Isolierscheibe B06 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 Aussen-Ø 88 58 88 88 58 88 88 145 145 Isolierrohr für Schleifringe B07 Stromstärke A 10 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 Aussen-Ø 11 8 11 11 8 11 11 12 12 16 16 Bohrungs-Ø 65665668812 12 Abstandrohr für Schleifringe B07 Stromstärke A 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 Aussen-Ø 10 16 16 10 16 16 16 17 25 25 Bohrungs-Ø 8 12 12 8 12 12 12 12 16 16 Isolierrohr für Bürstenapparat B07 Stromstärke A 26 32 36 40 42 60 150 220 265 500 Aussen-Ø 10 10 10 10 10 13 16 17 17 17 Bohrungs-Ø 8 8 8 8 8 812121212 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 Schleifringkörper Ersatzteile/Baukastenprinzip
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