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        MIBAG Produktübersicht

        Pro Ductor PR4 / PR7 / PR10 Verschleissfeste Stromabnehmer, 35 A – 100 A Die AKAPP Pro-Ductor Schleifleitung funktioniert nach einem einzigartigen Konzept, wodurch die Möglichkeiten und Anwendungen sehr vielseitig sind. Pro-Ductor wurde speziell für die Anwendung in automatisierten Hochregalanlagen entwickelt. Die sehr hohen Ansprüche, die dort an ein Einspeisungssystem gestellt werden, bildeten die Grundlage für das Konzept. Auf der Abbildung Seite 5-25 ist eine Anlage mit gassenwechselndem Regalbediengerät zu sehen. Stossfreie Stromleiter Für jede Pro-Ductor-Anlage werden die flachen Kupferbänder auf Bahnlänge aufgerollt mitgeliefert. Kupferband Typen: CU50, CU80, CU125, CU160 und CU200 für die Stromstärken 50 A, 80 A, 125 A, 160 A bzw. 200 A (E. D. 80%). Material: electrolytisch Kupfer. Durch den Einsatz von jeweils 2 parallel verbundenen Kupferbändern für jede der 3 Phasen eines Drehstromsystems sind neben den o.g. Werten auch Stromstärken bis 250 A (2 x 125 A), 320 A (2 x 160 A) und 400 A (2 x 200 A) möglich. Das 7. Kupferband fungiert dann als Erdungsleitung. Dank den stoßfreien Stromleitern ist Pro-Ductor besonders geeignet für Steuerstrom- und Datenübertragung; eventuell mit Verwendung von versilberten Leitern. MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-22
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