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        MIBAG Produktübersicht

        Pro Ductor PR4 / PR7 / PR10 Werkzeuglose Fixation Die Kunststoffprofile PR4, PR7 und PR10 werden mittels Verbindungsstreifen aneinander montiert. Diese werden am Ende in das Kunststoffprofil eigeschoben und mit Pins werkzeuglos fixiert. (siehe nachstehende Abbildung) Bei der Endeinspeisung wird das erste Pro-Ductor Gehäuse mit einem Festpunkt am Stützprofil fixiert, Streckeneinspeisungen sind selbst Festpunkt, vom Festpunkt kann der Kunststoff im Stützprofil über die Montageclips frei ausdehnen und schrumpfen. Die Enden der Pro-Ductoranlagen werden mit Endkappen versehen. Technische Merkmale Die ideale flache Schleifleitung für automatisierte Hochregalanlagen und viele andere Anwendungen Stromstärken 50 A, 80 A, 125 A, 160 A, 200 A und höher Kunststoffprofile für 4, 7 oder 10 ununterbrochene Kupferbänder Auf praktisch jeder Höhe einsetzbar Selbstzentrierende Stromabnehmer ohne zusätzliche Mechanik Hohe Fahrgeschwindigkeiten möglich Besonders geeignet für Daten- und Steuerstromübertragung Sehr wartungsarm 5 MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-23
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