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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 6-2 MIBAG Endschalter Typ FGR Technische Merkmale Aluminium Körper mit selbstverlöschendem Kunststoff- Deckel aus schlagfestem Thermoplast IP65 Schutzklasse nach IEC/EN 60529 Galvanisierte Spindel mit Kugellagern PA Nocken mit innerem rostfreiem Stahlschaft und Kugellagern Maximale Anzahl von betätigten Kontakten 6 (6 Nocken) lagermässig mit 4 Kontakten 2 Kabeleinführungen mit M20 Verschraubungen Temperaturbereich: -20°C bis +70°C mit 6 Microschalter ebenfalls lieferbar, fragen Sie uns an. Konform zu IEC/EN, UL 1054 Sprungkontakte mit positiver Zwangsöffnung (NC Kontakt) 1NC+1N0 Umschalter (C Form) Selbstreinigende, versilberte Anschlussklemmen Typ Artikel-Nr. Übersetzungsverhältnis Anzahl Microschalter *CHF L FGR 2006 007FGR2006 1 : 12 4 IP65 368.00 L FGR 2007 007FGR2007 1 : 33 4 IP65 368.00 L FGR 2008 007FGR2008 1 : 50 4 IP65 368.00 L FGR 2009 007FGR2009 1 : 100 4 IP65 368.00 L FGR 2010 007FGR2010 1 : 200 4 IP65 368.00 L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern 007FLG 007FGH 007AM Zubehör zu Endschalter FGR siehe Seite 6-3, inkl. Massblätter
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