
    

    

    

    

    
        1
        37
        39
        300

    

    
        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-16 Technische Merkmale Innendurchmesser: Ø 280 mm Aussendurchmesser: Ø 430 mm Wickelbreite: 110 mm Fahrgeschwindigkeit: max. 60m/min Leitungsabzug: horizontal nach einer Seite von Hand Wickellänge: 15 m bestückt und fertig montiert mit Leitung: TOTAL 18 m Festoonflex PUR- HF 5 G 6 mm², 14,0 mm Durchmesser, 0,388 kg/m Anschluss Schleifringkörper 1.2 m 2 Zugentlastungen 1.8 m Wickellänge 15 m Schleifringkörper: Type: 50 (50A / 500V) Schutart: IP 66 / IP 65 Bestehend aus: PE + 4 Pole Schleifringkörpergehäuse: Kunststoff PA6 Trommelkörper mit Polyesterbeschichtung RAL 1018 Aufwickeldrehrichtung auf SRK gesehen: rechts Abzugsdrehrichtung auf SRK gesehen: links inkl. Rücklaufsperre (ausschaltbar) inkl. Befestigungsfuß mit Leitarm Federleitungstrommel kompakt L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern X 15 m 5005 komp. 235 X 15 m 5005 komp. 235 X 15 m 5005 komp. 235 X 15 m 5005 komp. Artikel-Nr. Pol mm² Länge Kabel *CHF L 001528431110 5 6.0 15 m Festoonflex PUR IP 65 1‘890.00 NEU Nachfolgemodell von 003000-5-30 – gleiche Einbaumasse
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