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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-71 2 Schlauchaufroller Baureihe ST -projektbezogen Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug grosse Typenvielfalt für jeden Einsatzbereich Bei der Baureihe ST handelt es sich um einen sehr robusten und ausgereiften Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug. Er weist folgende Merkmale auf: Werkstoffe: Stahl, pulverbeschichtet (Einsatz in trockener Umgebung) Edelstahl (Einsatz in nasser Umgebung) Edelstahl, elektropoliert (Einsatz in Hygienebereichen) Lagerung: Wartungsfreie Kunststofflagerschalen Triebfeder: Hochwertiger Textur-Federbandstahl mit höchster Lebensdauer Zugentlastung: Der Schlauch kann in jeweils 9 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf. Winkeldrehgelenk: Standardmässig besteht das Gehäuse aus einer harteloxierten Aluminium-Druckgusslegierung. Die Achse ist aus Edelstahl. Auf Wunsch kann das Winkeldrehgelenk gegen Aufpreis komplett aus Edelstahl geliefert werden. Schlaucheinlauffenster: Je nach Zugrichtung des Schlauchs kann das Schlaucheinlauffenster in den Stellungen I, II und III montiert werden (siehe unten). Standardmässig erfolgt die Auslieferung in Stellung I. Montagemöglichkeiten: Auf der folgenden Seite sind die Montagemöglichkeiten der Aufroller in Verbindung mit den lieferbaren Montagekonsolen dargestellt. Einsatzbereich: Wasser, Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette. Technische Daten und Masse: Massblätter siehe Seite 2-65 Die maximal zulässige Temperatur ist standardmässig 100°C, bei Bedarf können die Schlauchaufroller gegen Aufpreis bis 180°C modifiziert werden. pulverbeschichtet (trockene Umgebung) rostfrei (nasse Umgebung) rostfrei, elektropoliert (Hygienebereich) Ausführungen in:
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