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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1-4 Transfert d’énergie et de données fiable Les enrouleurs de câble motorisés de MIBAG SA sont des systèmes à la technologie élaborée et de construction robuste et donc des solutions idéales pour le fonctionnement continu dans les ports et terminaux à conteneurs ainsi que pour l’alimentation fiable des grues de navires et de chantier, pelles et bien d’autres engins de levage. Ils satisfont aux exigences des consommateurs mobiles compte tenu des hautes vitesses, des processus dynamiques, des longs déplacements et des importantes forces de traction. Modes d'entraînement en un coup d'œil: • Moteur de freinage à courant triphasé • Moteur à rotor à cage • Entraînements à convertisseur de fréquence asservies et non asservies • Entraînements hydrauliques • Couples magnétiques en tailles 1.8 – 88 • Couples turbo en tailles 274+ 366 • Roue conique ou réducteurs à arbre parallèle • Entraînement à contrepoids Entraînements à convertisseur de fréquence pour des processus dynamiques Nos enrouleurs de câble motorisés avec couple moteur variable sont particulièrement adaptés pour des installations industrielles présentant des longs déplacements (p.ex. grues portique) et des sections de câble relativement faibles (câbles de trainage à moyenne tension). Avec nos entraînements à convertisseur de fréquence il est possible d’atteindre des réglages de vitesse et contrôles de couple précis des moteurs triphasés asynchrones et des servomoteurs. Grâce à la charge constante, les forces de traction maximales sur le câble peuvent être considérablement réduites. C’est pourquoi, en utilisant des moteurs convertisseurs de fréquence, on ne prolonge pas seulement la durée de vie du câble mais aussi une haute fiabilité de l'ensemble du système de tambour de câble – surtout en cas de processus hautement dynamique. • Un tirage de câble horizontal d'une longueur jusqu’à 1000 m est possible • Des vitesses jusqu’à 200 m/min • Pour des enrouleurs de câble motorisés à enroulement spiralé avec un Ø extérieur de 2.500 – 9.500 mm • Entraînement par roue conique et moteur triphasé asynchrone • Couple réglable préservant la qualité des câbles • Puissance de sortie entre 1.5 kW et 22 kW • Corps de bagues collectrices et conduites pour lignes à basse tension jusqu’à 1 kV et câbles de trainage à moyenne tension de 1 kV à 25 kV • En option avec des transmetteurs rotatifs à fibres optiques pour la transmission optique des données Unité de propulsion (Moteur convertisseur de fréquence) Transmission Boîtier pour corps de bagues collectrices / Fibres optiques Enrouleurs de câble motorisés à enroulement spiralé Couple magnétique Moteur convertisseur de fréquence Turbo-couple Moteur hydraulique Connexion électrique Simple (moteur) Simple (moteur+ ventilateurs séparés) Simple (moteur+frein) – Couple variable – oui – – Option de commande – oui – Côté client Coureur à grande vitesse ++ +++ + +++ Vitesses de rotation 950 t/min maxi 1450 t/min maxi 750 t/min maxi 3000 t/min maxi Puissance / Vitesse de rotation 1,8 à 25 Nm 0,75 kW (5 Nm) à 15 kW (60 Nm) 20 Nm (274) à 30 Nm (366) Jusqu’à 22 kW Moment d'inertie en kg x m² haut faible haut faible Basses températures ambiantes Standard jusqu’à -40 °C (à partir de -25 °C avec réchauffage moteur) Standard jusqu’à -25 °C, en dessous avec mesures spéciales Jusqu’à -20 °C Standard jusqu’à -25 °C Hautes températures ambiantes Standard jusqu’à +40 °C Standard jusqu’à +40 °C, Plus hautes températures jusqu’à +50 °C avec réductions jusqu’à +40 °C Standard jusqu’à +40 °C, températures plus hautes avec réductions Environnement industriel/ à l’extérieur adapté adapté adapté adapté Port adapté adapté adapté adapté Navire/Mer adapté moins adapté adapté adapté Prix/Prestation ++ +++ ++ ++ Enrouleurs de câble motorisés
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