
    

    

    

    

    
        1
        105
        107
        300

    

    
        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-84 Enrouleurs motorisés revêtus de poudre Série 700 Abmessungen de l'enrouleur de tuyau (mm) Série ABCDE FGH I LEmballage (mm) L x B x H 617 283 185 140 130 310 360 200 465 317 570 670 x 610 x 760 618 283 185 140 130 310 360 200 465 317 570 670 x 610 x 760 637 467 370 140 130 310 360 200 465 317 570 810 x 670 x 760 638 467 370 140 130 310 360 200 465 317 570 810 x 670 x 760 (L : longueur : - l : largeur - H : hauteur) L Trommel A B C D E F G H I L Emballage (mm) L x B x H 270 300 200 542 365 570 260 435 700 760 670 820 x 770 x 845 410 440 340 542 365 712 538 575 700 760 670 875 x 845 x 820 550 580 480 542 365 850 538 717 700 760 670 1030 x 830 x 830 690 720 620 542 365 990 680 855 700 760 670 1170 x 830 x 845 (L : longueur : - l : largeur - H : hauteur) Abmessungen de l'enrouleur de tuyau S. 700 (mm) Joint Charnière Achse Viton® Messing Acier galvanisé Aluminium (s. 700) Enrouleur de tuyau série 700 en acier peint (revêtement par poudre) Convient pour l'air, l'eau, le diesel, la graisse avec entraînement motorisé Pour les types d'entraînement suivants : 12V 24V 230V 230V dans la zone Atex Hydraulique Pneumatique Tuyau disponible sur demande
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