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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-91 2 Série Art. AISI 304 Art. AISI 316 Diamètre extérieur du tambour (mm) Raccordement Poids kg Entrée Sortie Électrique 24 V DC 700 7724301.200 7725301.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 105.0 7744301.200 7745301.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 111.0 7754301.200 7755301.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 116.0 7774301.200 7775301.200 690 G 2" (f) G 2" (f) 121.7 Électrique 230 V AC - 50 Hz 700 7724601.200 7725601.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 110.0 7744601.200 7745601.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 116.0 7754601.200 7755601.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 120.8 7774601.200 7775601.200 690 G 2" (f) G 2" (f) 126.5 Électrique 230 V AC - 50 Hz ATEX 700 7724702.200 7725702.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 112.6 7744702.200 7745702.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 118.4 7754702.200 7755702.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 123.6 7774702.200 7775702.200 690 G 2" (f) G 2" (f) 129.3 Hydraulique 700 7724801.200 7725801.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 100.0 7744801.200 7745801.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 106.3 7754801.200 7755801.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 111.3 7774801.200 7775801.200 690 G 2" (f) G 2" (f) 117.0 Pneumatique (Cette série est conforme à la directive ATEX II 3GD si elle est commandée avec le raccord - art. 77/2F) 700 7724901.200 7725901.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 104.2 7744901.200 7745901.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 110.0 7754901.200 7755901.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 115.0 7774901.200 7775901.200 690 G 2" (f) G 2" (f) 120.7 Capacité de l'enrouleur de tuyau S. 700 Intérieur du tuyau Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1.1/4“ 1.1/2“ 2“ L. Trommel 270 160 m 110 m 65 m 30 m 20 m 15 m 10 m L. Trommel 410 290 m 180 m 120 m 60 m 35 m 30 m 20 m L. Trommel 550 420 m 280 m 180 m 100 m 60 m 50 m 30 m L. Trommel 690 550 m 350 m 244 m 134 m 84 m 75 m 43 m Eau chaude AISI 304 + 316 Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern
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