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        MIBAG Produits

        Système 30/32 (version galvanisée) Désignation N° d’article *CHF L Chariot de câbles plats 3105 (L 70mm) 00453105 16.80 Zone de serrage 64 x 15 mm Roues en acier montées sur roulement à billes, étanche aux poussières, avec joints ZZ Corps du chariot galvanisé Plage de température de -30°C à 80°C Coque en plastique JAUNE L Chariot d‘entrainement 3106 (L 70mm) 00453106 26.50 Zone de serrage 64 x 15 mm Roues en acier montées sur roulement à billes, étanche aux poussières, avec joints ZZ Corps du chariot galvanisé Plage de température de -30°C à 80°C Coque en plastique JAUNE L Serre-fil terminal 3280 (L 95mm) 00453280 14.80 Zone de serrage 64 x 15 mm Roues en acier montées sur roulement à billes, étanche aux poussières, avec joints ZZ Corps du chariot galvanisé Plage de température de -30°C à 80°C Coque en plastique JAUNE L Chariot de câbles plats 3105 avec coque en métal (L 70mm) 00453105M 17.60 Zone de serrage 64 x 15 mm Roues en acier montées sur roulement à billes, étanche aux poussières, avec joints ZZ Corps du chariot galvanisé Plage de température de -30°C à 80°C Coque en acier galvanisé L Chariot d‘entraînement avec coque en métal 3106 (L 70mm) 00453106M 27.30 Zone de serrage 64 x 15 mm Roues en acier montées sur roulement à billes, étanche aux poussières, avec joints ZZ Corps du chariot galvanisé Plage de température de -30°C à 80°C Coque en acier galvanisé L Serre-fil terminal 3280 avec coque en métal (L 95mm) 00453280S 15.90 Serre-fil terminal en acier galvanisé Coque de serrage en acier galvanisé Zone de serrage 64 x 15 mm Montage simple L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 3-6
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