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        MIBAG Produits

        Systèmes K1, résistant aux acides, PVC dur Désignation N° d’article *CHF Rail K1 0160311324 Demande* Version résistante aux acides PVC dur, Écartement des suspensions: 1 m Longueur livrée 4m Charge 25kg/m Temp. –30°C à +50°C Chariot porte-câbles SK1 F/150 0160311050 Demande* Chariot d‘entrainement SK1 F/150 0160311060 Demande* Serre-fils terminal ESK1 F/150 0160311070 Demande* Version en polyéthylène résistante aux acides Parties en métal: acier inoxydable Suspension coulissante K1 0160311020 Demande* Suspension fixe K1 0160311030 Demande* Connecteur K1 0160311040 Demande* Capuchon d‘extrémité K1 0160312170 Demande* Version en polyéthylène résistante aux acides Parties en métal: acier inoxydable Charge maxi 25 kg Installation de chariots de câbles K1, résistante aux acides Ce système est économique à l'usage et facile à installer. Les installations de chariots de câbles populaires K1 sont utilisées dans les domaines suivants: Chimie Installations de traitement des eaux Industrie alimentaire, etc. Nous sommes à votre disposition pour des questions sur des projets! En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 3-17 3
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