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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 4 4-5 Informations sur le produit Chaîne énergétique «Tube articulé» Rayon de courbure Le rayon de courbure « KR » devrait être choisi égal à env. 10 fois le diamètre extérieur des câbles ou tuyaux à poser. Ce faisant, le rayon de courbure minimum prescrit par les fabricants de câbles ou de tuyaux reste déterminant. Lors de la commande du tuyau métallique, la longueur est calculée en divisant la distance de déplacement par 2 plus 4 x "KR", mesurée à l'état plié. Comme le point de pivot se trouve dans le rayon intérieur du tube métallique, une sécurité nécessaire est inclue. Les tuyaux métalliques déjà largement utilisés ont un faible niveau sonore grâce à l'enroulement d'un cordon en caoutchouc. La sangle en caoutchouc influe sur le rayon et réduit énormément l’usure. Les plus petits rayons indiqués dans le tableau s'entendent sans sangle en caoutchouc. Afin de satisfaire chaque client, nous avons choisi 4 types qui sont subdivisés par la désignation « N » ou « H ». Ainsi, il est possible de poser 2 couches de câbles à faible nombre de cycles par une bande centrale dans le tube.
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