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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1 1-9 Loquet (type RA) Le loquet peut être utilisé pour assurer une certaine longueur de câble, avec une détente standard par tour. À la demande, on peut également installer plusieurs loquets. De plus, grâce à celui-ci il y a un soulagement de traction du câble à l’utilisation. Joug de rouleau (type R) L'étrier de rouleau est monté fixe sur la bride de fixation. L'étrier de rouleau assure un roulement ou déroulement uniforme du câble et on peut éviter en même temps que le câble « saute » au-dessus du panneau extérieur du tambour. L'étrier du rouleau est équipé de galets en plastique, ce qui permet de ménager le câble et en plus il est possible de tirer le câble dans certaines limites. Fixation au plafond (type DrD) La fixation pivotante au plafond a une zone de pivotement de 300° avec une butée. Elle convient pour l’installation au plafond p.ex. dans des ateliers ou systèmes d'automatisation, pour couvrir une zone de travail de 300° maxi. Série Ø d Ø D a b Ø e Ø f Ø g Ø h Ø i k LT155 155 260 101 110 35 155 65 85 4 x ø 9 5 LT180 180 300 109 130 35 180 65 85 4 x ø 9 5 LT181 180 350 109 130 35 180 65 85 4 x ø 9 5 LT220 220 400 114 120 35 220 100 130 4 x ø 13 12 LT221 220 450 129 150 35 220 100 130 4 x ø 13 12 LT222 220 450 139 170 35 220 100 130 4 x ø 13 12 LT300 300 550 165 190 50 300 100 135 4 x ø 13 20 LT301 300 550 213 285 50 300 100 135 4 x ø 13 20 LT302 300 450 158 175 50 300 100 135 4 x ø 13 20 LT420 420 680 200 240 60 420 135 178 4 x ø 17 20 LT421 420 770 200 240 60 420 175 215 4 x ø 17 20 LT422 420 770 175 190 60 420 175 215 4 x ø 17 20 LT530 530 900 260 310 70 420 185 250 4 x ø 18 23 LT531 530 1000 260 310 70 420 185 250 4 x ø 18 23 Tire-câble À l’aide du tire-câble, on obtient un soulagement de traction du câble au point d’alimentation. Une surcharge ponctuelle du câble est évitée par une fixation sur toute la surface par laquelle la gaine de câble est préservée et on gagne une plus longue durée de vie du câble. Le bas de traction galvanisé de 800 mm de long est adapté au diamètre du câble et calculé avec une sécurité trois fois supérieure à la force de traction maximale autorisée. Vous trouverez un grand choix dans la partie 9 consacrée à la production. Fixation murale (type WA) La fixation murale pivotante a une plage de pivotement de 150°. Elle convient pour le montage mural p.ex. dans des ateliers ou systèmes d'automatisation, pour couvrir une zone de travail de 150° maxi. Fiche de dimensions/accessoires pour tambour à ressort Tirage de câble à gauche

         Made with FlippingBook 

        RkJQdWJsaXNoZXIy MjY2NDg=

    

    
