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        MIBAG Produits

        Lignes conductrices / Types de systèmes Système à plusieurs pôles Bandes de cuivre en continu Bandes de cuivre en continu Système de lignes conductrices Conducteurs multipolaires Pro-Ductor Click-Ductor Rail RN4 / RN7 5 PR4 / PR7 / PR10 7 Click-Ductor RC4 / RC7 6 Spécifications Détails techniques Longueur de rail standard 4‘000 mm 4‘000 mm 3‘000 mm / 4‘000 mm Coque PVC gris / rouge PVC rouge RC7 - PVC rouge RC4 - PVC gris Nbre de pôles 4 / 7 4 / 7 / 10 4 / 7 Écartement des suspensions 1‘300 mm à 2‘000 mm 3‘300 mm avec profil de suspension 1‘300 mm à 2‘000 mm Capacité énergétique 35-50-80125-160 A 35-50-80125-160-200A 35-50-80125-160-200A Capacité énergétique en parallèle 250-320A 250-320-400A 220-250-320-400A Tension maxi 600V 600V 600V Matériau conducteur Cuivre Cuivre Cuivre Vitesse de déplacement 60 / 500 m/min 500 m/min 200 m/min Degré de protection IP IP23 IP44 (avec lèvres d‘étanchéité) IP23 IP23 IP44 (avec lèvres d‘étanchéité) Plage de température -30° à + 60°C -30° à + 60°C -30° à + 50°C Conditions environnementales normales, humides, chimiquement agressives normales normales, poussiéreuses, humides À l’intérieur ou à l’extérieur intérieur / extérieur intérieur intérieur / extérieur Domaines d’application Grues mobiles Ponts roulants Entrepôts à hauts rayonnages Manutention Systèmes de transport Mines et construction de tunnels Agriculture Systèmes AS / RS Entrepôt frigorifique Chambre froide Manutention Technologie de stockage Grues mobiles Ponts roulants Manutention Systèmes monorail Agriculture RN7 – RN4 – Pro-Ductor (PR4 / PR7 / PR10) Click-Ductor (RC4 / RC7) MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-2
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