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        MIBAG Produits

        Stemmann Ligne de conducteur de boîte K70 Données techniques Longueur standard: 4000 mm (Les rails ne sont plus disponibles) Nombre de cond. max.: 7 Écartement des suspensions: 2000 mm maxi Taille Ampérage: 50 Amp. 60 Amp. 100 Amp. 140 Amp. 180 Amp. mm²: 10 mm² 15 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² Temp. ambiante: -30º à +40ºC (boîtier spécial résistant jusqu‘à 50ºC) Degré de protection DIN VDE: IP 23 / IP 24 avec lèvres d‘étanchéité Équipement de protection incendie: UL94/V0; avec halogènes Vitesse de déplacement: 200 m/min. (lignes droites) 60 m/min. Transition d'entonnoir L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern Suspension coulissante Housse de protection Suspension à point fixe Alimentations jusqu’à 100A Capuchon d‘extrémité ATTENTION! Les rails ne sont plus disponibles Gamme de pièces de rechange pour le système de lignes conductrices Le système de lignes conductrices enfichables K70 est simple à monter et a fait ses preuves depuis des décennies. Il est conçu pour des conditions extrêmes. Attention! Les rails ne sont plus disponibles, cependant nous disposons toujours de la gamme complète de pièces de rechange. (Charbons, chariots de prise de courant, etc.) MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-4
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