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        Ligne conductrice en matière plastique SCL Caractéristiques techniques La nouvelle STEMMANN-Conductor Line SCL offre des détails innovants et des avantages tout au long de la ligne La nouvelle STEMMANN-Conductor Line SCL, développée en fonction de l'usage, se distingue par de nombreuses innovations. Avec son nouveau design, elle n'est pas seulement visuellement attrayante, elle a littéralement tout pour plaire : Technique d'assemblage préconfectionnée, facilité de montage Absorption de la dilatation sur toutes les liaisons d'assemblage Possibilité d'inspection de chaque liaison d'assemblage Remplacement rapide et facile des éléments droits Dimensions compactes et haute rigidité pour un poids réduit Fixation facile aux plafonds et sur structures en acier Lignes de courant principales résistantes aux dommages intégrées au chariot de prise de courant. Contacts coulissants préconfectionnés finis, qui ne sont raccordés et fixés que par une vis Domaines d‘application Grues mobiles et ponts roulants Entrepôts à hauts rayonnages, technique de transport Systèmes monorail Installations de transport Systèmes de transmission de données Chaînes de production, équipements de garage Applications individuelles Excellente facilité d’entretien La possibilité de pouvoir sortir le chariot de prise de courant sur n'importe quelle liaison d'assemblage constitue un des avantages constructifs particuliers du STEMMANN Compact Line. Ceci permet une inspection rapide et un échange sans problèmes des contacts coulissants. Les contacts coulissants entièrement préconfectionnés sont simplement enfichés, raccordés et fixés par une seule vis. Le raccordement des lignes de courant principales au chariot de prise de courant se fait sans câblage fastidieux par des conducteurs surmoulés. Encore un point pratique: les éléments droits peuvent être partout aisément remplacés sans devoir décaler ni désolidariser l'installation d’autres parties sont à démonter à cet effet. L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern Système fermé de lignes conductrices Le système fermé de lignes conductrices est conçu pour des ampérages jusqu’à 240 A et équipé avec jusqu’à 7 circuits en fonction de l’application. Nos lignes conductrices SCL sont utilisées sans mesures de sécurité supplémentaires à portée de main. Des lèvres d'étanchéité supplémentaires offrent une protection efficace contre les impuretés et l’humidité. Nous offrons notre série SCL préconfectionnée en longueurs de 4 mètres. En plus du rail conducteur une vaste gamme d’accessoires est à votre disposition avec des chariots de prise de courant, systèmes de fixation pour le montage mural ou au plafond, alimentations électriques, etc. Tous les éléments peuvent être aisément remplacés au besoin. Les contacts coulissants sont connectés et fixés par une vis intégrée de manière fixe au système - on n’a pas besoin d’éléments de construction séparés. Les alimentations s’effectuent à l’intérieur ou aux extrémités de la ligne conductrice. La ligne électrique principale est intégrée dans le chariot collecteur de courant de manière à ne pas être endommagée. Données techniques du rail conducteur Matériau du coque: Plastique PVC Longueur standard: 4000 mm /1000 mm Profil d’alimentation en milieu Nombre de conducteurs: À 4, 5 ou 7 pôles Écartement des suspensions: 2000 mm (30, 50 et 70 mm²) / 3000 mm (10, 16 et 20 mm²) Tension UN: 24 à 690 V AC Intensité maximale admissible (100% ED à 35°C) / rails Ø en mm²: 64 A 78 A 100 A 140 A 160 A Ø 10 Ø 15 Ø 25 Ø 38 Ø 56 Température ambiante / du boîtier: -30 bis +70°C Vitesse de déplacement: en fonction de l’application jusqu’à 200 m/min Degré de protection (DIN VDE 0470 T.1/EN 60529): IP23 (avec lèvres d‘étanchéité IP24) Rayon de courbure le plus petit, horizontal: ≥ 800 mm Équipement de protection incendie: UL94/V0; pas sans halogènes MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-6
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