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        MIBAG Produits

        Ligne conductrice en matière plastique SCL Nbre de pôles Taille 35 60 Intensité maximale admissible (A) à 100% ED jusqu’à 35°C 64 78 Section de conducteur L1-L3 (mm²) 8,8 13,8 4 N° commande 7910187 N° commande 7910191 Phases L1 à L3 Conducteur de protection PE (L7) Câble de commande (L5) 3 x 8.8 mm² 1 x 8.8 mm² - 3 x 13.8 mm² 1 x 13.8 mm² - 5 N° commande 7910188 N° commande 7910192 Phases L1 à L3 Conducteur de protection PE (L7) Câble de commande (L5) 3 x 8.8 mm² 1 x 8.8 mm² 1 x 8.8 mm² 3 x 13.8 mm² 1 x 13.8 mm² 1 x 8.8 mm² 6 N° commande 7910189 N° commande 7910193 Phases L1 à L3 Conducteur de protection PE (L7) Câble de commande (L4+L5) 3 x 8.8 mm² 1 x 8.8 mm² 2 x 8.8 mm² 3 x 13.8 mm² 1 x 13.8 mm² 2 x 8.8 mm² 7 N° commande 7910190 N° commande 7910194 Phases L1 à L3 Conducteur de protection PE (L7) Câble de commande (L4-L6) 3 x 8.8 mm² 1 x 8.8 mm² 3 x 8.8 mm² 3 x 13.8 mm² 1 x 13.8 mm² 3 x 8.8 mm² 5 MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-7

         Made with FlippingBook 

        RkJQdWJsaXNoZXIy MjY2NDg=

    

    
