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        Ligne conductrice en matière plastique SCL Fixation simple et sûre: Peu importe votre construction porteuse – la technique de fixation spéciale à supports facilement encliquetables rend la pose du rail STEMMANN Compact Line SCL peu compliquée et veille à un support sûr. Montage inégale rapide et simple: Grâce à sa nouvelle technique d'assemblage, le montage du rail STEMMANN Compact Line SCL se fait en un tournemain. Faisant uniquement appel à des attaches de rails et couvercles de liaisons d'assemblage, la technique d'assemblage est entièrement préconfectionnée. Lors de l'installation proprement dite, un seul écrou par conducteur doit être serré et les moitiés du couvercle doivent être encliquetées. Segments de trajectoire incurvés La ligne conductrice en matière plastique SCL est également utilisée pour des installations avec courbes, p.ex. pour des installations de bennes à béton. Les segments de courbes sont souvent livrés sur mesure au radius désiré. Donc, il est particulièrement important que le croquis soit correct. Les courbes horizontales n’ont pas de bandes de marquage ni de came de blocage dans la ligne conductrice afin qu’il ne faille plus considérer leur position relativement aux autres segments de la ligne conductrice. Entraîneur pour le passage libre —> Entonnoir – ainsi que le matériel de fixation sur demande —> convient pour des installations d’entonnoir Système Stinger, ligne conductrice en combinaison avec l’installation de chariots de câbles, rail à profil en C pouvant absorber la traction Exemple d'installation en arrondi, entraîneur avec charnière oscillant et déviations latérales MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-8
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