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        MIBAG Produits

        Multiconducteurs RN4 / RN7 Coques parfaitement configurables La coque RN4 / RN7 est livrable en nombre de versions différentes qui sont listées dans cet aperçu. Ainsi, vous pouvez parfaitement adapter votre système aux conditions de fonctionnement. Pour chaque système multiconducteur, les bandes de cuivre plates sans choc sont fournies enroulées à la longueur de la voie. Les bandes en cuivre sont livrables pour les tensions de 35A, 50A, 80A, 125A et 160A (ED 80%). Matériel: cuivre électrolytique. En utilisant 2 bandes de cuivre connectées en parallèle pour chacune des 3 phases d'un système triphasé, des courants allant jusqu'à 70A (2x35), 100A (2x50), 160A (2x80), 250A (2x125) et 320A (2x160) sont possibles en plus des valeurs ci-dessus. La 7ème bande en cuivre sert de mise à la terre. Répartition des bandes en cuivre Le coques standard et les 5 différentes bandes en cuivre permettent des combinaisons différentes. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous. Attention: Le câble de terre est toujours situé au niveau de la bande de marquage jaune ! Il est possible d’atteindre de plus hautes tensions en posant plusieurs lignes conductrices Multiconductor en parallèle. Une telle pose en parallèle permet également un nombre de pôles illimité; ce qui est important pour les fins de contrôle. Données techniques: Coque en plastique Matériau PVC dur sans plastifiant avec les valeurs indicatives: Résistance aux chocs 5-10 kJ/m² E-module 2500-3000 N/mm² Température de ramollissement (Vicat) 81-83°C Étendue linéaire 70.10-6 Valeurs électriques Résistivité volumique spécifique à 100 V >4.1015 Ω/cm Rigidité électrique à 50 Hz >30 kV/mm Longueur du coque: Standard 4 m Longueur standard: 4000 mm (longueur spéciales sur demande) Nombre de cond. max.: 7 (au choix 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 bandes en cuivre) Écartement d. suspensions: max. 2000 mm Taille / Ampérage: 50, 80, 125, 160 Amp. (250, 320 Amp. en parallèle) Temp. ambiante: -30 à +60 degré C Degré de protection DIN VDE: IP 23 / IP 5x avec lèvres d‘étanchéité – contrôlé SEV Couleur coque: rouge vif Vitesse de déplacement: 250 m/min. (vitesses plus élevées possibles) L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-14
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