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        Multiconducteurs RN4 / RN7 Construction résistante à l'usure pour une utilisation extrême La transmission de courant du Multiconductor aux consommateurs à alimenter s’effectue par le collecteur de courant. Grâce à l'utilisation de balais de carbone élastiques et extrêmement résistants à l'usure, fabriqués dans un alliage spécial de bronze et de carbone, le contact avec les courroies plates en cuivre est assuré en permanence Le collecteur de courant est tiré à l’aide d’un entraîneur monté au consommateur du consommateur à alimenter à travers le système Multiconductor. Les bandes en cuivre continues du système Multiconductor permettent des vitesses de déplacement élevées. Les collecteurs de courant standard sont équipés de roues en plastique résistant à l’usure et conviennent pour des vitesses de déplacement jusqu’à 100 m/min. Pour des vitesses de déplacement élevées, une utilisation extrêmement intensive et / ou des conditions de fonctionnement poussiéreuses, on utilise des collecteurs de courant avec des roues montées sur roulement à billes étanches à la poussière (type « S »). (Voir page suivante) Pour des vitesses de >250 m/min s’appliquent des dispositions spéciales pour le système Multiconductor. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet. 5 MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-15
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