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        MIBAG Produits

        RC4 – RC7 Click Ductor Extrêmement fiable et fonctionnel AKAPP Click-Ductor est un système de lignes conductrices extrêmement fiable et fonctionnel, qui est utilisé avec succès dans le monde entier pour des installations intérieures et extérieures. Dans cette documentation, ses propriétés uniques sont brièvement représentées . Le profil en plastique RC4 / RC7 consiste en une longueur de rail de 4 m est il est équipé standard avec des rails en cuivre coudés à 5 pôles que l’on peut facilement connecter en cliquant. Des tensions au choix 50A, 80A, 125A, 160A (80% E.D.) et 200A (100% E.D.). Il convient pour des transports peu fréquents et vitesses élevées. Joint en caoutchouc flexible On peut pourvoir la coque avec un joint en caoutchouc flexible. Ainsi, la pénétration de poussière et d’humidité est réduite au minimum ce qui entraîne un degré de fiabilité constant! La longueur de la coque est de 3 ou 4 mètres. On peut coupler les coques à l’aide de manchons de raccordement. Les conducteurs sont fixés l’un à l’autre à l’aide de borniers. L’installation complète est montée sans vis par simple encliquetage. Données techniques Longueur standard: 4000 mm (longueur spéciales sur demande) Nombre de cond. max.: 5 (standard) Écartement des suspensions: 2000 mm maxi Taille / Ampérage: 50, 80, 125, 160 Amp. (250, 320 Amp. en parallèle) Temp. ambiante: -30 à +60 degré C Degré de protection DIN VDE: IP 23 / IP 5x avec lèvres d‘étanchéité – contrôlé SEV Couleur coque: rouge vif Vitesse de déplacement: 250 m/min. (vitesses plus élevées possibles) L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-18
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