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        MIBAG Produits

        Chariot de prise de courant Chariot de prise de courant individuel 35 A (4 à 7 pôles) Des roues pour haute vitesse sont également livrables pour des vitesses élevées Chariot de prise de courant double 70 A (4 à 7 pôles) Chariot de prise de courant triple 100 A (4 à 7 pôles) RC4 - RC7 Click Ductor Pantographe résistant à l’usure, 35 A – 100 A Les pantographes C7 qui conviennent pour des tensions nominales jusqu’à 35 A, 70 A et 100 A (ED 60%) sont disponibles pour 4 ou 7 conducteurs. Vitesse de déplacement: jusqu’à 80m/min. Les types de pantographes « CL » sont équipés standard avec un câble de raccordement (longueur env. 1 m) avec des fils numérotés. Les types de pantographes « C » sont livrés sans câble de raccordement. Les pantographes C(L)7/G sont équipés avec des patins coulissants résistants à l’usure. Ils glissent parfaitement par-dessus la surface de roulement de la coque et assurent que le pantographe reste extrêmement stable en se déplaçant. On peut tout simplement coordonner les pantographes à la situation, p.ex. coupler 1 ou 2 pantographes pour augmenter la tension maxi L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-20
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