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        RC4 - RC7 Click Ductor Bornes de connexion Pour connecter les bandes en cuivre. Les bornes en laiton élastiques se serrent elles-même aux bandes par enclenchement. Une encoche dans la borne fait que les bandes restent exactement superposées. Pour du cuivre à partir de 125 A on utilise des raccords vissés. Très simple à monter! Économiser en utilisant l’AKAPP Click-Ductor. Ça commence déjà lors du montage! Tous les composants sont parfaitement adaptés, ainsi ils sont faciles à monter. La vaste expérience et les connaissances des matériels de nos employés garantissent une installation au fonctionnement parfait. Désirez-vous d’abord de l’assistance concernant votre installation? Pas de problème, nos consultants sont à votre disposition, gratuitement et sans aucun engagement! Lèvres d‘étanchéité flexibles AS7 Ainsi, le Multiconductor convient pour l’utilisation dans des atmosphères poussiéreuses, humides ou même corrosives. On peut souvent presque complètement éviter la corrosion des bandes en cuivre! Cette étanchéité est nécessaire pour tous les espaces extérieurs et p.ex. dans l’industrie du béton, briqueteries, l’exploitation et le stockage du charbon, les laiteries, les zingueries, dans l’industrie textile etc. à l'abri des poussières 5 MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-21
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