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        MIBAG Produits

        Pro Ductor PR4 / PR7 / PR10 Pantographe résistant à l’usure, 35 A – 100 A La ligne conductrice AKAPP Pro-Ductor fonctionne selon un concept unique qui permet des options et applications très variées. Pro-Ductor a été spécialement développé pour l’utilisation dans des magasins à étagères en hauteur. Les très hautes exigences aux systèmes d’alimentation qui y sont apportées forment la base pour le concept. Sur l’illustration de la page 5-25 on peut voir un système avec un dispositif passant d’une ruelle de rayonnage à l’autre. Conducteur sans à-coups Les bandes en cuivre plates sans à-coups sont livrées enroulées à la longueur de bande pour chaque système Pro-Ductor. Types de bandes en cuivre: CU50, CU80, CU125, CU160 et CU200 pour les intensités 50 A, 80 A, 125 A, 160 A ou 200 A (E. D. 80%). Matériau: cuivre électrolytique. En utilisant 2 bandes en cuivre connectées en parallèle pour chacune des 3 phases d’un système triphasé à part des valeurs mentionnées ci-dessus il fonctionne également pour les tensions jusqu’à 250 A (2 x 125 A), 320 A (2 x 160 A) et 400 A (2 x 200 A). La 7ème bande de cuivre sert de mise à la terre. Grâce aux conducteur sans à-coups, le Pro-Ductor convient particulièrement pour la transmission du courant de commande et des données; éventuellement en utilisant des conducteurs argentés. MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-22
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