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        MIBAG Produits

        Pro Ductor PR4 / PR7 / PR10 Fixation sans outils Les profilés en plastique PR4, PR7 et PR10 sont montés l’un à l’autre à l’aide de bandes de liaison. Ils sont insérés dans l'extrémité du profilé en plastique et fixés sans outils avec des broches. (voir sur l’illustration suivante) A la fin de l'alimentation, le premier boîtier Pro-Ductor est fixé au profil de support avec un point fixe, les alimentations en ligne sont elles-mêmes des points fixes, à partir du point fixe, le plastique du profil de support peut se dilater et se contracter librement grâce aux clips de montage. Les extrémités des installations Pro-Ductor sont pourvues de capuchons. Caractéristiques techniques La ligne conductrice plate idéale pour des magasins à étagères automatisés et beaucoup d’autres applications Tensions 50 A, 80 A, 125 A, 160 A, 200 A et supérieures Profilés en plastique pour 4, 7 ou 10 bandes de cuivre en continu Peut être utilisé à pratiquement toute hauteur Pantographes à centrage automatique sans mécanique additionnelle Des vitesses de déplacement élevées sont possibles Convient particulièrement pour la transmission de données et de courant de commande Très peu d’entretien 5 MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-23
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