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        MIBAG Produits

        LAVOSCH Basic 350 und LAVOSCH Controlled 350 LAVOSCH Basic 038 • Wallbox avec gestion des câbles 11 kW • version stable dans un boîtier en plastique • courant de charge max. 16 A • convient pour la gestion de la charge (en option) • en option avec compteur électrique • en option avec RFID • avec protection thermique • câble extensible de 8 m avec prise de charge de type 2 • câble de raccordement de 2 m sans dispositif de connexion • support mural pivotant inclus • support pivotant pour plafond disponible en accessoire • Enrouleur de câble eMobility avec électronique de charge intégrée, Mode de charge Mode 3 • Protection thermique, détection de courant de défaut DC 6mA, procédure de coupure de défaut sur tous les pôles • raccordement au réseau 3P 400V AC : puissance de charge maximale 22kW ; courant de charge maximal 32A • Câble extensible de 8 m (5G6.0+0.5) avec prise de charge de type 2 3P 32A (22 kW) • 2 m de câble de raccordement (5G6.0) sans dispositif de connexion • support mural pivotant inclus • support plafond pivotant disponible en accessoire La station de recharge/boîte murale avec gestion des câbles doit être raccordée par un électricien qualifié. L‘appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel de type A! La station de recharge/boîte murale avec gestion des câbles doit être raccordée par un électricien qualifié. N° d’article Article Expression Protection Câble m Câble Voltage roulé Poids kg CHF 003690300 LAVOSCH Basic 350 sans compteur électrique IP44 8 5G2.5+1×0.5 mm² 400 V AC 11 kW ca. 12.00 2‘535.00 003690305 LAVOSCH Basic 350 SZ avec compteur électrique IP44 8 5G2.5+1×0.5 mm² 400 V AC 11 kW ca. 12.00 3‘549.00 003690500 LAVOSCH Controlled 350 RFID sans compteur électrique IP44 8 5G2.5+1×0.5 mm² 400 V AC 11 kW ca. 12.00 2‘658.00 003690505 LAVOSCH Controlled 350 SZ RFID avec compteur électrique IP44 8 5G2.5+1×0.5 mm² 400 V AC 11 kW ca. 12.00 3‘671.00 N° d’article Article Expression Protection Câble m Câble Voltage roulé Poids kg CHF 003690320 LAVOSCH Basic 038** sans compteur électrique IP44 8 5G600+1×0.5mm² 400 V AC 22 kW 16.37 3‘049.00 Stations de recharge fonctionnant de manière autonome **L‘appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel de type A! Enrouleur eMobility Type 2 MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-28
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