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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 6-2 Interrupteur de fin de course MIBAG type FGR Caractéristiques techniques Corps en aluminium à couvercle auto-extincteur en thermoplastique résistant aux chocs Classe de protection IP65 suivant IEC/EN 60529 Broche galvanisée à roulements à billes Cames PA à axe en acier inoxydable et roulements à billes Nombre maxi de contacts actionnés 6 (6 cames) en stock avec 4 contacts 2 introductions de câble avec fixation par vis M20 Plage de températures: -20°C à +70°C Également livrables avec 6 microrupteurs, consultez-nous. Conforme à IEC/EN, UL 1054 Contacts à déclenchement avec déclenchement positif (contact NC) Commutateurs 1NC+1N0 (forme C) Bornes de raccordement argentées autonettoyantes Type N° d’article Rapport de transmission Nombre de microrupteurs *CHF L FGR 2006 007FGR2006 1 : 12 4 IP65 368.00 L FGR 2007 007FGR2007 1 : 33 4 IP65 368.00 L FGR 2008 007FGR2008 1 : 50 4 IP65 368.00 L FGR 2009 007FGR2009 1 : 100 4 IP65 368.00 L FGR 2010 007FGR2010 1 : 200 4 IP65 368.00 L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern 007FLG 007FGH 007AM Accessoires pour interrupteurs de fin de course FGR voir page 6-3, fiches de dimensions comprises
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