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        MIBAG Produits

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1-14 ALM 300 avec entraînement motorisé Moteur électrique: 12V / 24V, 42W Couple: 1,5 Nm Régime à vide: 42 t/min. Vitesse d‘enroulement: env. 25 m/min. Poids (ALM 300): 6 kg Couple de sécurité à glissement, touche pour rotation à gauche et à droite, avec coulisseau. Tambour de câble pratique avec moteur électrique - entraînement pour montage à bord de véhicules et applications similaires. Les bobines, les éléments latéraux et les boîtiers de raccordement sont en matière plastique de haute qualité et extrêmement robuste. Le polycarbonate renforcé de fibre de verre et teinté RAL 7030 est utilisable dans une plage de températures comprises entre -40 et +130°C. Les tambours sont à double isolation et offrent une sécurité électrique optimale conformément à la classe de protection 2. Après le montage du câble, le tambour motorisé doit être fixé dans un rail encastré. Pour débrancher le câble, les disques sont mis hors service et le câble est débranché à la main. Pour l’enroulement, le coulisseau est encliqueté et le câble enroulé à l’aide de la force motrice. ALD 180/240/300/380 avec câble (enroulement manuel) Les roulements à billes situés de part et d’autre du support du bobinage assurent une rotation précise. Le frein spécial permet un contrôle précis du déroulement du câble et empêche le blocage de la bobine. Embobiner le câble à l’aide du treuil à l’avant permet de positionner au mieux les tambours, ainsi gain de place. Pour tirer le câble, le treuil est déverrouillé à l’aide d’une glissière. Autres modèles, versions avec d'autres dimensions, avec bagues collectrices et autres tensions sur demande. Treuil de câble type MIBAG – avec radiocommande Fabrication artisanale N° 017A342684 Solutions rentables et économiques Le nouveau treuil à câble sera adapté aisément pour des églises, des théâtres ou des stades, là où les conduites doivent être déroulées et enroulées par pression d'un bouton. L’entraînement est assuré par un moteur de 230 V et radiocommandé. Un interrupteur de fin de course garantit la montée de la conduite. Le corps du tambour est en plastique résistant aux chocs. Il peut accueillir un maximum de corps de bagues collectrices à 4 pôles, 16A maxi. Données techniques Vitesse d’enroulement: 20-22 m/min. Corps du tambour: Ø intérieur = 178 mm Ø extérieur = 385 mm Largeur 142 mm Tambour spécial et treuil de câble avec treuils système à plusieurs chambres avec treuils avec treuils
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