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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        32 ERGO-Basic ERGO-Basic Tischgestelle können mit einem Rollensatz ergänzt werden und so entstehen fahrbare Tische. Das Grundgestell erhöht sich um die Rolle und ist dann häufig zu hoch; damit das nicht passiert bietet ERGO-line ein verkürztes Grundgestell für ERGO-Basic an. ERGO-Basic – fahrbare Tische ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt Flächenbelastung 350 kg ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51. Querverbinder finden Sie auf Seite 33. fixe Höhe 605 mm höhenverstellbar 605 – 905 mm Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. 600 x 600 mm 02.0606.11 02.0606.31 600 x 750 mm 02.0675.11 02.0675.31 600 x 900 mm 02.0609.11 02.0609.31 900 x 600 mm 02.0906.11 02.0906.31 900 x 750 mm 02.0975.11 02.0975.31 900 x 900 mm 02.0909.11 02.0909.31 1250 x 600 mm 02.1206.11 02.1206.31 1250 x 750 mm 02.1275.11 02.1275.31 1250 x 900 mm 02.1209.11 02.1209.31 1600 x 600 mm 02.1606.11 02.1606.31 1600 x 750 mm 02.1675.11 02.1675.31 1600 x 900 mm 02.1609.11 02.1609.31 2000 x 600 mm 02.2006.11 02.2006.31 2000 x 750 mm 02.2075.11 02.2075.31 2000 x 900 mm 02.2009.11 02.2009.31 ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt mit Handkurbel Dim. (BxT) Art. Nr. 1250 x 750 mm 02.1275.41 1250 x 900 mm 02.1209.41 1600 x 750 mm 02.1675.41 1600 x 900 mm 02.1609.41 2000 x 750 mm 02.2075.41 2000 x 900 mm 02.2009.41 ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt mit Handkurbel höhenverstellbar mit Handkurbel von 605 – 905 mm, Flächenbelastung max. 350 kg
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