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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        33 70 690/750 690–990 / 750–1050 690–990 / 750–1050 605 605 – 905 605 – 905 350 350 350 ERGO-Basic – Zubehör Tischgestell Zubehör fahrbare Tische Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic für die Befestigung der Lochprofile für die Aufbauten (siehe Seite 58) Grundgestell Anbaugestell Dim. Art. Nr. Art. Nr. 600 mm 00.3006.01 00.3106.01 900 mm 00.3009.01 00.3109.01 1250 mm 00.3012.01 00.3112.01 1600 mm 00.3016.01 00.3116.01 2000 mm 00.3020.01 00.3120.01 Rollensatz für fahrbares Tischgestell Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm Standard ESD Dim. Art. Nr. Art. Nr. Ø 75 mm 00.9001.00 00.9001.09 Ø 125 mm 00.9002.00 00.9002.09 Vermassung (mm): Fixe Höhe 605 mm: Höhenverstellbar 605 – 905 mm: Höhenverstellbar mit Handkurbel: Breite Grundgestell ERGO-Basic, fahrbar ERGO-Basic, stationär 600 mm  – 900 mm  – 1250 mm   1600 mm   2000 mm   Bei den Grundgestellen für ERGO-Basic mit Handkurbel oder Elektromotor sind die Querverbinder immer integriert (siehe Seite 31.) Bei den ERGO-Basic Gestellen mit Klemmschraube muss der Querverbinder immer, je nach Breite des Grundgestells, separat dazu bestellt werden. ANWENDUNG QUERVERBINDER HINWEIS Tische mit Rollen erhöhen sich um: 75-er Rolle: 100 mm 125-er Rolle: 160 mm Höhenangaben Tischgestell inkl. Arbeitsplatte 30 mm. Aussenmass 600/900/1250/1600/2000 Lichtmass 520/820/1170/1520/1920 Tiefe 600/750/900 Tiefe 600/750/900 Tiefe 600/750/900
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