
    

    

    

    

    
        1
        34
        36
        116

    

    
        ERGO-line - Gesamtübersicht

        35 450 70 440 600/900/1250/1600/2000 600/900/1250/1600/2000 500 500 620 720 – 1020 720 – 960 330 – 560 390 – 620 250 450 70 0 – 300 Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic Aufbau Labor fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte Auszugmodul zu ERGO-Basic 250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug 500 x 600 mm (BxT), Tragkraft max. 50 kg, links oder rechts montiert Druckerablage unter Tisch, ausziehbar links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg, Nutzfläche 500 x 550 x 330 – 560 mm (BxTxH) Dim. Art. Nr. 1250 mm 00.1204.01 1600 mm 00.1604.01 2000 mm 00.2004.01 Tischtiefe Art. Nr. 750 mm 00.5000.02 900 mm 00.5010.02 Tischtiefe Art. Nr. 750 mm 00.5050.02 900 mm 00.5055.02 Ablageböden finden Sie auf Seite 53. Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 52. Unterer Ablageboden: Druckerablage unter Tisch: Auszugmodul: Tiefe 600/750/900 Zubehör Tischgestell Vermassung (mm): Seitliche Ablage Konsolensatz: Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark Klappbare seitliche Ablage: Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark Art. Nr. 00.3200.02 Art. Nr. 00.3202.02 Seitliche Ablage Konsolensatz in der Höhe verstellbar von 0 – 300 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, ohne Ablageboden Klappbare seitliche Ablage in der Höhe verstellbar von 0 – 250 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 40 kg, ohne Ablageboden Ablageböden separat bestellen auf Seite 53. Ablageböden separat bestellen auf Seite 53.
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