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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        38 ERGO-Vario ERGO-Vario Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Dim. (BxT) Art. Nr. 1250 x 750 mm 03.1275.31 1600 x 750 mm 03.1675.31 2000 x 750 mm 03.2075.31 ERGO-Vario, Grundgestell Höhe mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm stufenlos verstellbar, Flächenbelastung 350 kg ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg ERGO-Vario mit Handkurbel oder Elektromotor Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51. Dim. (BxT) Art. Nr. 1250 x 750 mm 03.1275.41 1600 x 750 mm 03.1675.41 2000 x 750 mm 03.2075.41 Dim. (BxT) Art. Nr. 1250 x 750 mm 03.1275.51 1600 x 750 mm 03.1675.51 2000 x 750 mm 03.2075.51
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