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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        86 Hubelement Verkleidung Aufbau Hubelement 670 x 220 x 720 mm (BxTxH), RAL 9006Weissaluminium Art. Nr. 12.1000.10 Art. Nr. 12.1000.02 Art. Nr. 12.1000.01 Hubelement • Robustes Aluminiumgehäuse natur-eloxiert • Elektrisches Hubelement zum Heben und Senken von Gegenständen • Optimal für hohe Kartonagen und schwere Produkte bis 100 kg • Hubbereich kann individuell eingestellt werden • Auf Anfrage mit integrierter Waage Hubelement Hubelement elektrisch mit Chromstahlfläche Abmessungen: 710 x 910 x 850 mm (BxTxH) Arbeitsfläche: 710 x 670 mm (BxT) Anschlag oben: 800 mm Anschlag unten: 350 mm Hubbereich: Max. 450 mm Hubgewicht: 100 kg Hubgeschwindigkeit: 120 mm/sec. Bedienung: Inkl. Fusstaster Auf-/Ab Netzspannung: 230V 50Hz Hubelement elektrisch mit Rollenbahn Abmessungen: 710 x 910 x 850 mm (BxTxH) Arbeitsfläche: 710 x 670 mm (BxT) Anschlag oben: 820 mm Anschlag unten: 370 mm Hubbereich: Max. 450 mm Hubgewicht: 100 kg Hubgeschwindigkeit: 120 mm/sec. Bedienung: Inkl. Fusstaster Auf-/Ab Netzspannung: 230V 50Hz Hubelement elektrisch für das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablagefläche mit Rollen für extraleichtes Handling, Oberkante derAblagefläche kann manuell eingestellt werden. HINWEIS Achtung: Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!
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