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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        93 2010 1350 2010 1150 Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füsse werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm. Vermassung (mm): Zubehör Zuführung alleinstehend Art. Nr. 16.2050.00 Dim. (BxT xH) Art. Nr. 1410 x 1270 x 2010 mm 16.0010.00 Winkelblech für Zuführung einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück Ablage Zuführung Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung dient als vorderer Anschlag, verzinkt Grundgestell Zuführung Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüssen Lichtmass Aussenmass 1410 Lichtmass Aussenmass 1270 Röllchenleiste für Zuführung für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück Standard ESD Dim. Art. Nr. Art. Nr. 1300 mm 16.2023.00 16.2023.09 Dim. (BxT) Art. Nr. 1350 x 1300 mm 16.1010.00 Dim. Art. Nr. 1300 mm 16.2004.00
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