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        ERGO-line - Gesamtübersicht

        95 2010 380/860/1170/1380 660/860/1350/1750 2010 660 380/860/1170/1380 Aussenmass 910/1410 Aussenmass 720/920/1410/1810 Tiefe 720 variabel Tiefe 400/639/900 Zubehör Zuführung an Tisch befestigt Vermassung Zuführung an Tisch (mm): Vermassung Zuführung freistehend (mm): Dim. Art. Nr. 400 mm 16.2001.00 639 mm 16.2002.00 900 mm 16.2003.00 1300 mm 16.2004.00 Winkelblech für Zuführung einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück Ablage Zuführung Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar Art. Nr. 16.2050.00 Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung dient als vorderer Anschlag, verzinkt Röllchenleiste für Zuführung für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück Standard ESD Dim. Art. Nr. Art. Nr. 639 mm 16.2021.00 16.2021.09 900 mm 16.2022.00 16.2022.09 1300 mm 16.2023.00 16.2023.09 Dim. (BxT xH) Art. Nr. 910 x 720 x 2010 mm 16.0021.00 1410 x 720 x 2010 mm 16.0023.00 Grundgestell Zuführung Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüssen Breite 660 mm 860 mm 1350 mm 1750 mm Dim. (Tiefe) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 400 mm 16.1020.00 16.1030.00 16.1040.00 16.1050.00 639 mm 16.1021.00 16.1031.00 16.1041.00 16.1051.00 900 mm 16.1022.00 16.1032.00 16.1042.00 16.1052.00 1300 mm 16.1023.00 16.1033.00 16.1043.00 16.1053.00 Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite 108/109. Beschrieb Aufbauten siehe Seite 58. Lichtmass 860/1350
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