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        Kern Studer AG - Datencenter

        6 7 Flügeltüren Türbreiten Türhöhen 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1900 mm 2200 mm 2400 mm 2650 mm 2950 mm Schloss: Wechselschloss, Panikschloss, selbstverriegelndes Panikschloss, Motorenschloss auf Anfrage E-Türöffner: mit oder ohne Elektro-Türöffner Standard, Aufbruchsicher bis 3750 N Sicherheit, Aufbruchsicher bis 6500 N Türkontakt: mit oder ohne Türkontakt Türschliesser: mit oder ohne Türschliesser Schiebetüren (mit Gleitschiene über der Öffnung) Türbreiten Türhöhen 600 – 1500 mm 1600 – 3000 mm 3100 – 4500 mm 1900 mm 2200 mm 2400 mm 2650 mm 2950 mm 3200 mm 3500 mm Schloss: Wechselschloss E-Türöffner: mit oder ohne Elektro-Türöffner Standard, Aufbruchsicher bis 8000 N Türkontakt: mit oder ohne Türkontakt Spezif ikationen Maschenweite: 50 x 30 mm – ca. 75% freier Querschnitt Drahtgitter: 3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal Stahlrohrrahmen: 30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal Farbe: RAL 9018 Papyrusweiss Gitterelement Typ MultiSafe Unser Standard-Gitterelement ist mit einer Maschung von 50 x 30 mm verfügbar. Pulverbeschichtet in RAL 9018 ab Lager erhältlich. Weitere Farben sind in RAL nach Absprache möglich. Die Gitter sind optimal geeignet für die Zutrittssicherung in Serverumgebungen. Spezif ikationen Doppelabbug: 30/10 mm Stahlblech EVZ: 1.25 mm Farbe: RAL 9018 Papyrusweiss/RAL nach Wahl Vollblechelement Typ MultiGuard Unsere Vollblechelemente werden für Projekte verwendet, bei welchen ein Sichtschutz gefordert ist. Die MultiGuard Elemente sind aus verzinktem Blech gefertigt und allseitig doppelt abgekantet. In pulverbeschichteter Ausführung RAL 9018 oder in RAL nach Wahl erhältlich. Spezif ikationen Maschenweite: gemäss Ihren Angaben Drahtgitter: entsprechend Maschenweite Stahlwinkelrahmen: 30 x 30 mm, 3 mm stark Farbe: RAL 9018 Papyrusweiss/RAL nach Wahl Gitterelement Typ MultiSafe-V Gitterelemente mit feiner Maschung abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Beispielsweise mit einer 20 x 20 mm Gittermaschung. Viele weitere Abmassungen sind nach Absprache möglich. Mit umlaufendem Winkelrahmen aus 3 mm Stahl sind die Elemente in pulverbeschichteter Ausführung RAL 9018 oder in RAL nach Wahl erhätlich. Doppelflügeltüren Türbreiten Türhöhen 1710 mm 1910 mm 2110 mm 2310 mm 2510 mm 2710 mm 2910 mm 3110 mm 1900 mm 2200 mm 2400 mm 2650 mm 2950 mm Schloss: Wechselschloss, Panikschloss, selbstverriegelndes Panikschloss, Motorenschloss auf Anfrage E-Türöffner: mit oder ohne Elektro-Türöffner Standard, Aufbruchsicher bis 3750 N Sicherheit, Aufbruchsicher bis 6500 N Türkontakt: mit oder ohne Türkontakt Türschliesser: mit oder ohne Türschliesser Spezif ikationen Maschenweite: 25 x 25 mm – ca. 70% freier Querschnitt Drahtgitter: 3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal Stahlrohrrahmen: 30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal Farbe: RAL 9018 Papyrusweiss/RAL nach Wahl Gitterelement Typ MultiSafe-F Eine verstärkte Ausführung unseres Gitterelements Typ MultiSafe mit einer 25 x 25 mm Maschung. Geeignet für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Pulverbeschichtet in RAL 9018 oder in RAL nach Wahl erhältlich. Spezif ikationen Lochung: Qg 10-14, ca. 51 % feier Querschnit Qg 10-20, ca. 25 % freier Querschnitt Rv 5-8, ca. 35 % freier Querschnitt Diverse weitere auf Anfrage Stahlblech: 1.5 mm Einfachabbug: 50 mm Farbe: RAL 9018 Papyrusweiss/RAL nach Wahl Lochblechelement Typ MultiGuard-L Lochblechelemente in der von Ihnen gewünschten Lochung gemäss dem erforderlichen freien Querschnitt. Sämtliche gängigen Lochungen sind verwendbar. In pulverbeschichteter Ausführung RAL 9018 oder in RAL nach Wahl. Technik Füllungen | Schliessungen | Türen
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